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Kalisz dnia 27.12.2016 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. 22016 r. poz.. 290 z pbdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany przystosowania pomieszczenia w budynku Villa Calisia na

potrzeby serwerowni w Kaliszu Aleja Wolnosci 4 zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: .......cccoooeeiiiiiiiiieeeeeeen



Kalisz, dnia 10 grudnia 1998 roku

NB/U/ - 7342 / 40 / 98
DECYZJA Nr 44/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
z 1995r. poz.38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Marka Andrzeja Licznerskiego z dnia 14.09.1998r,. na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego
w dniu 3 grudnia 1998r. przed Komisjg do oceny przygotowania zawodowego oséb
ubiegajacych sie o uzyskanie uprawnien budowlanych powotang Zarzadzeniem
Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. (z p6zniejszymi zmianami),

nadaje

Panu Markowi Andrzejowi Licznerskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 maja 1957 roku w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE i
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
| DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN - ROZSZERZAJAC O SIECI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotana przez
Wojewode Kaliskiego Zarzadzeniem Nr 93 z dnia 11.09.1995r. z poézniejszymi
zmianami, posiadania przez Pana Marka Andrzeja Licznerskiego wymaganego
prawem wyksztalcenia - Politechniki Czestochowskiej, w zakresie Inzynierii
Srodowiska, specjalnos¢: inzynieria sanitarna, przygotowania zawodowego
upowazniajgcego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w zakresie
instalacji sanitarnych (Decyzja Nr UAN-8386/9/87 z dnia 16.03.1987r.) oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz rozszerzenia uprawnien o sieci w w/w specjalnosci
i po uzyskaniu w dniu 3 grudnia 1998 roku pozytywnego wyniku egzaminu
na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Giownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.
STWIERDZA sie, ze decyzja niniejsza S
jest prawomocna i podiega wykonaniu 5

z dniem 24, 42.. 0388y,

St. Inspektor Wojewddzki
=
inz. Alicia Tomearvk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HMS-EQ2-C39 *

Pan Marek Licznerski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0294/03

adres zamieszkania ul. Mostowa 9c¢, 62-872 Godziesze Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektrenicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjie poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
strenie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu przystosowania pomieszczenia w budynku Villa Calisia na potrzeby
serwerowni w Kaliszu Aleja Wolno$ci 4

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczny i budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe

- inwentaryzacja

- wizja lokalna

2. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany przystosowania
pomieszczenia w budynku Villa Calisia na potrzeby serwerowni w budynku Villa
Calisia w Kaliszu Aleja Wolnosci 4

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Dla serwerowni zaprojektowano uktad klimatyzacji systemu split. Instalacja pracuje w
cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy dla chtodzenia
-15°C do + 46°C dla ogrzewania od -20°C do +21°C. Jednostki zewnetrzne
chtodzone powietrzem, pompa ciepta z inwerterem. Ukfad klimatyzacji reguluje
przeptyw czynnika chtodniczego w zaleznosci od biezgcego zapotrzebowania na
chtéd. Inwestor moze wykorzysta¢ mozliwosci grzewcze projektowanych urzadzen.

Uktad klimatyzacji zapewnia klimatyzowanie pomieszczenia serwerowni na poddaszu
budynku. Projektuje sie 2 zestawy typu split pracujgce naprzemiennie (jeden uktad
stanowi rezerwe). Na dachu budynku zamontowane zostang 2 agregaty. Jednostki
zewnetrzne nalezy zamontowac na filarach balustradowych bedgcych elementami
attyki. Jednostki zewnetrzne po zamontowaniu nie mogg by¢ widoczne ponad Sciane
attykowg w balustradzie dachowej budynku. Obiekt objety jest ochrong
konserwatorskg i wszystkie elementy, a w szczegdlnosci zamontowane jednostki
zewnetrzne bedg odbierane przez konserwatora zabytkow. W pomieszczeniu
serwerowni zamontowane zostang 2 jednostki wewnetrzne $cienne. Sterowanie
uktadem zapewni sterownik .

Klimatyzatory wyposazone w filtry powietrza realizujg nadmuch przetworzonego
powietrza z mozliwoscig regulacji wysokosci oraz intensywnosci nawiewu. Przy
kazdej jednostce wewnetrznej zaprojektowano pompke skroplin odprowadzajgca
skropliny do pionu kanalizacji sanitarne;j.

Jednostka Scienna charakteryzuje sie:

» Nominalng mocg chtodniczg (grzewczg): min. 5 kW (min. 5 kW)

» Czterobiegowa praca wentylatora,

* Poziomem cisnienia akustycznego nie wiekszym niz 35 dB(A) na pierwszym
biegu, oraz nie wiekszym ni¢ 41 dB(A) na czwartym biegu mierzone w
odlegtosci 1m pod urzgdzeniem.



* Wydatek powietrza min. 900 m3/h
» Waga nie wieksza niz 25 kg

Jednostka zewnetrzna charakteryzuje sie:

* Poborem mocy: max.1,6 kW (chtodzenie), 1,7 kW (grzanie)
» Wydatkiem powietrza: ok. 2700 m3/h

* Poziomem hatasu przy chtodzeniu/grzaniu: max. 48 dB

* Masa: max. 50 kg

» Napieciem: 230 V

Dla kazdego zestawu typu split zamontowa¢ automatyczny uktad sterowania
umozliwiajgcy zaprogramowanie pracy klimatyzatora oraz sterowanie za pomoca
pilota. Zasilanie elektryczne doprowadzi¢ do urzadzen (230 V, 2,2 kW kazdy)
kablem YKY 3x2,5 z istniejgcej tablicy rozdzielcze zlokalizowanej w korytarzu na
pietrze. W tablicy zamontowac¢ zabezpieczenia 25 A oddzielnie dla kazdego
klimatyzatora. Instalacje elektryczng montowac w listwach nasciennych.

Przejscie instalacji klimatyzacji i instalacji elektrycznej przez dach zabezpieczyC i
odtworzy¢ istniejgce pokrycie dachu blachg miedziana.

Roboty ogélnobudowlane.

W ramach przystosowania pomieszczenia dla potrzeb serwerowni nalezy wymienic
istniejgce drzwi do pomieszczenia serwerowni. Projekiuje sie nowe drzwi
wewnetrzne antywtamaniowe klasy C w kolorze biatym, lewe o wymiarach ok. 205 x
90 cm z atestowang wkitadkg zamka i klamka. Do osScieznicy nalezy zamowié
odpowiednie portale, aby zakry¢ sciane na catej grubosci. Drzwi powinny posiadaé
certyfikat bezpieczenstwa. Ze wzgledu na nietypowe wymiary (wysokos$¢) drzwi
nalezy zamowi¢ indywidualnie u producenta. Przed zaméwieniem nalezy sprawdzié
wymiar otworu drzwiowego. Nie dopuszcza sie docinania i przerabiania drzwi na
budowie.

Pomieszczenie przeznaczone na serwerownie wyposazone jest w niezbedne
instalacje umozliwiajgce poditgczenie serweréw oraz w instalacje alarmowa
zabezpieczajacg przed wtamaniem. Okna dachowe wyposazone sg w zaluzje
zewnetrzne zabezpieczajgce przed nadmiernym nastonecznieniem i jednoczesnie
dodatkowo zabezpieczajgce pomieszczenie.

4.0 Wytyczne wykonawcze.

Przewody instalacji freonowej dla uktadoéw split wykonane bedg z rur miedzianych o
$r. 16 mm i 10 mm lutowanych do instalacji chtodniczych. W celu kompensaciji
wydtuzen nalezy stosowaé kompensatory ksztattowe i punkty state zgodnie z
wytycznymi producenta. Izolacja instalacji freonowej za pomocag otuliny ze
spienionego kauczuku syntetycznego o grubosci 13 mm.

Przewody freonowe wykonaé z miedzi tgczonej na lut twardy. Do celéw chtodniczych
uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W Zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody
freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg
posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp



700C) grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na dachu budynku zaizolowaé
izolacjg grubosci 13 mm i ostoni¢ blachg stalowg ocynkowang gr. 0,7mm. Catosé
izolacji montowa¢ tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw. Trasy
prowadzenia przewodow pokazano na rzutach. Agregaty skraplajgce posadowi¢ na
konstrukcjach wsporczych, ktére nalezy przytwierdzi¢ do podtoza. Catos¢ instalacji
zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawstwo.

Instalacje i podtgczenia wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Odprowadzenie
skroplin do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Agregaty chtodnicze umieszczono
na dachu budynku.

Montaz rurociggow miedzianych.
Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie
uktadac¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po
odcieciu odcinkéw uszkodzonych, odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany,
stropu, podtogi lub innych przewoddéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej
50 mm.
Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w
przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego
izolacji cieplnej od sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm.
Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami po-
winny spoczywa¢ na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

» dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m

« dla przewodow srednicy 25 mm - 1,50 m

» dla przewodow srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja powinna byc¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

* CO Najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* cO najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosci przegrody poziomej 0 ok. 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej
posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-
lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Przewody tgczy¢ przez lutowanie.

Montaz izolacji.

Montaz izolacji nalezy rozpoczyna¢ po uprzednim zmontowaniu instalacji, po
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci powyzszych robot protokotem odbioru.



Ptaszcz ostonowy izolacji powinien by¢ typu lekkiego, z materiatu
nieprzepuszczajgcego wody i pary wodnej, o odpowiednich parametrach
wytrzymatosciowych,  zapewniajgcych  mozliwos¢  zwijania, ksztattowania,
dopasowania do ksztattu izolacji wtasciwej. Grubos¢ izolacji powinna by¢ zgodna z
gruboscig podang w dokumentacji techniczno-technologicznej, dopuszcza sie
odstepstwo nie wieksze niz 5 %

Otuliny, ksztattki izolacyjne rurociggdw i urzadzen wykonywane jako jednoczesciowe
(z nacieciem wzdtuznym, umozliwiajagcym zatozenie otuliny na rurocigg) lub kilku
czesciowe (potdwkowe, itd.) powinny by¢ doktadnie dopasowane do ksztattu
izolowanego elementu.

Krawedzie stykéw wzdtuznych i czotowych otulin i ksztattek ( w tym tzw. ,zamki" przy
potowkowych otulinach z pianek poliuretanowych) powinny byé ostre, doktadnie
wykonane, zapewniajgce optymalne ztozenie potdéwek otuliny na styku wzdtuznym
oraz sgsiednich otulin na stykach poprzecznych (czotowych).

Styki wzdtuzne zamontowanych na rurociggu sasiednich otulin izolacyjnych powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie - nie mogg by¢ usytuowane na jednej linii.

kLuki i tréjniki izolowa¢ prefabrykowanymi ksztattkami lub segmentami, klinami o
wymiarach odpowiednich do kata i promienia giecia tuku, wycinanymi z prostego
odcinka otuliny (przy izolacjach z pianek miekkich, elastycznych mozliwe jest
izolowanie tukédw prostymi odcinkami otulin lub mniejszg iloscig klinbw niz w
izolacjach ze sztywnych tworzyw porowatych). Otuliny, ksztattki mocowaé na
rurociggu za pomocg opasek z tasm tworzywa z zapinkami, lub tasm tworzywa z
klejem, lub innymi sposobami wg wymagan producenta wyrobdw, stosujgc takg ilosé
opasek, ktéra zapewni trwatos¢ zamocowania izolacji w czasie eksploatacji instalaciji.
Zakonhczenia izolacji, jesli producent nie zaleca inaczej, powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i ewentualnymi uszkodzeniami za pomocg rozet, mankietow
wykonanych =z blachy stalowej ocynkowanej Ilub aluminiowej, odpowiedniej
sztywnosci, mocowanych opaskami z tadémy aluminiowej lub opaskami z tasmy z
tworzyw sztucznych.

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP taczonych za pomocag
zgrzewania. Minimalne $rednice przewodéw spustowych powinny wynosi¢ 20 mm.
Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za
pomocg tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementédw konstrukcji budynkéw za pomocg
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw Ilub wspornikbw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od przegrod budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podkiadki elastyczne.

Przejscie rurociggéw na dach budynku wykona¢ w poblizu istniejgcego komina
sgsiadujgcego z serwerownig. Przejscie wykona¢ w rurze ostonowej, uszczelnic i
odtworzy¢ pokrycie dachu w miejscu wykonania otworu. Wykonywane w trakcie robot
przebicia przez $ciany budynku i bruzdy w Scianach zamurowac, uzupetni¢ tynk i
pomalowac sciany w kolorze dopasowanym do istniejgcej kolorystyki $cian.

Wybor miejsca instalacji jednostki zewnetrzne;.

» wsporniki muszg by¢ wystarczajgco silne, by przenies¢ obcigzenie i wibracje
powodowane przez urzgdzenie

» zachowac¢ odpowiednig przestrzeh wokot urzadzenia dla zapewnienia wentylaciji
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* w poblizu nie mogg wystepowac gazy palne o duzym stezeniu

* urzgdzenie zewnetrzne ochronic¢ przed wiatrem, instalowac strong ssacag
skierowang do Sciany

* nie instalowaé¢ urzadzenia zewnetrznego w miejscu, w ktdérym strona ssgca
mogtaby by¢ bezposrednio narazana na wiatr

* poniewaz z urzadzenia zewnetrznego wyptywa skroplona woda, nie nalezy wokét
urzgdzenia zewnetrznego umieszcza¢ zadnych przedmiotow, ktére nie powinny by¢
narazone na dziatanie wilgoci

Okablowanie w miejscu instalacji — wytgcznie przez uprawnionego elektryka.
« stosowac dedykowane zrédto zasilania

* nie uzywac zasilacza wykorzystywanego réwnolegle przez inne urzadzenia
 okablowac urzadzenie zgodnie z wytycznymi producenta

* podtgczajgc przewody do ztgczy, zdejmowac nie wiecej niz 8 mm izolacji

* sprawdzi¢ okablowanie miedzy urzgdzeniem zewnetrznym i wewnetrznym

Zabezpieczenia elektryczne.

Wszystkie urzgdzenia, kanaly i konstrukcje wsporcze nalezy objg¢ potgczeniami
wyrownawczymi. Pomiary skutecznosci ww. potgczen nalezy wykonaé w ramach
pomiarow elektrycznych. Agregaty zewnetrzne umieszczone na dachu budynku
muszg by¢ wyposazone w instalacje odgromowa.

Zabezpieczenia przeciwogniowe.
Przy przejsciu instalacji przez $Sciany oddzielenia ogniowego nalezy stosowac
odpowiednie zabezpieczenia.

Prace instalacyjne powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowane ekipy
wykonawcze posiadajgce udokumentowane doswiadczenie w technologiach, ktére
zostaly zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Prowadzenie prac powinno
przebiega¢ pod statym nadzorem kierownika budowy robdt instalacyjnych,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Wszystkie instalacyjne przebicia scian zewnetrznych muszg zapewniaé petng
wodo- i gazo- szczelnos¢. Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleh
przeciwpozarowych oraz przepusty instalacyjne o srednicy wiekszejniz 4cm w
pozostatych $cianach i stropach o odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60
bedg zastosowane w klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych
elementéw . lIzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wykonane
beda w sposob zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm. ), a w szczegolnosci :

a) przy przejsciach instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zastosowane zostang przepusty o klasie odpornosci ogniowej EI120 (dotyczy
stropéw oraz $cian pomieszczen wydzielonych)

b) przy przejsciach instalacji o Srednicy wiekszej niz 4 cm przez stropy i sciany o
odpornosci ogniowej wiekszej lub réwnej EI60 zastosowane zostang przepusty o
odpornosci ogniowej El takiej jak ta Sciana lub strop. Wszystkie urzadzenia i
elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty wymagane
prawem polskim. Wykonanie prac i ich nadzér moze by¢ prowadzony jedynie przez
osoby posiadajgce odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia zawodowe. Nalezy
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przy tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentéw
zastosowanych elementéw instalacyjnych. Catos¢ instalacji w.l. nalezy wykonaé
zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. |, maj 2003r.). Przed
wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i w przypadku
rozbieznosci z niniejszg dokumentacjg zawiadomi¢ projektanta. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi
branzami. Cato$¢ prac instalacji wodnych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” W.T. COBRTI INSTAL,
zeszyt 7, wydanie | lipiec 2003. Wszystkie rozwigzania szczegétéw majgcych wptyw
na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacii
projektantom (architektura i instalacje ) w ramach N.A. W nakfadach na realizacje
instalacji nalezy uwzgledni¢ staty udziat rzeczoznawcy p.poz. ( konsultanta) w
trakcie catego czasu trwania budowy i podczas odbioréw instalacji przez PSP. W
naktady okreslonych na podstawie pomiarow i zliczen z rysunkéw nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmian na pézniejszych etapach realizacji.
Przy okreslaniu oferty ostatecznej na wykonanie instalacji i sieci nalezy przewidzie¢
wszystkie elementy jakie sg niezbedne przy realizacji zaprojektowanych systemow,
zgodnie z doswiadczeniami  firmy , ze sztukg inzynierskg ,  instrukcjami
wykonawczymi producentéw zastosowanych elementow oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Opracowat :
mgr inz. M Licznerski



