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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem analizy przeprowadzonej w ramach oceny oddzialywania na srodowisko jest
przedsiewzigcie polegajace na budowie nowego odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu od wezla
w rejonie al. Wojska Polskiego do ul. Poznanskiej. Projektowany odcinek drogi, zlokalizowany
jest po zachodniej stronie miasta, ma dltugo$¢ ok. 3,3 km i stanowi fragment obwodnicy miasta
Kalisza.

Zgodnie z§ 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko [Dz.U. nr 213 poz. 1397],
przedmiotowa inwestycja jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Klasyfikacja:

- godnie 2 (3 wust. 1 pkt 60) drogi o nawierzchni twardef o catkowite) dingosci przedsigwziecia powyzey 1 km
inne nig wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 orag obiekty mostowe 1w ciqgu drogi o nawiergchni twarde,
g wylacgeniem prebudowy drig orag obiektow mostowyeh, stuzacych do obstugi stagi elektroenergetyeznych
7 2lokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony prgyrody, o ktdrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
879 ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pryrody;

1.2. Metodyka przeprowadzonych badan i prognoz

Dla celéow niniejszej analizy postuzono si¢ metodyka prowadzonych badan i1 obliczen,
pozwalajaca na uzyskanie wynikéw umozliwiajacych poréwnanie ich z obowigzujacymi normami
oraz okreslenie Srodkéw minimalizujacych koniecznych dla zachowania standardéw ochrony
srodowiska i ochrony przyrody.

1.2.1.  Prognoza ruchowa

Dla prognozowania wielkosci oddzialywan z poszczegdlnych emisji (emisja halasu,
substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne, emisji $ciekéw do $rodowiska)
wykorzystano $rednioroczne dobowe natezenia pojazdéw (SDR) na lata prognozy 2020 1 2030 r.
przedstawione w ponizszych tabelach.

1.2.2. Metodyka obliczen propagacji hatasu

Wymagania klimatu akustycznego sasiedztwa analizowanego przedsigwzigcia opracowano
na podstawie analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kalisza oraz
Studium Uwarunkowan iKierunkéw Zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz,
uzupelnionych na podstawie analizy istniejacego zagospodarowania terenu (przeprowadzona
wizja terenowa).

Wielko$ci dopuszczalnych pozioméw hatasu dla terendéw, usytuowanych w sasiedztwie
projektowanego przedsiewziecia okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
zdnia 1 pazdziernika 2012 r, zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw halasu w srodowisku [Dz.U. 2012, Poz. 1109] zostaly przyjete na nastgpujacym
poziomie:

e pora dzienna: 61165 dB,

e poranocna: 56 dB.
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1.2.3.  Metodyka obliczen zanieczyszczen powietrza

Wymagania, jakoSci sanitarnej powietrza atmosferycznego okreslono na podstawie
zalacznika nr 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu [Dz. U. nr 16/2010, poz.87] oraz
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 wrzesnia 2012 roku w sprawie pozioméw

niektérych substanciji w powietrzu [Dz. U. 2012, poz. 1031].

Przyjeto podzial na odcinki jednorodne zgodnie z prognoza ruchowa wykonana na
potrzeby projektu. Dla kazdego z nich wykonano obliczenia zanieczyszczen uzaleznione od
nat¢zenia ruchu oraz parametréw technicznych odcinka drogi.

1.2.4.  Metodyka obliczen st¢zenia zanieczyszczen wod powierzchniowych
i podziemnych

Obliczenia wykonywano na podstawie formul obliczeniowych, zawartych w Zalaczniku
nr 5 ,Podrecznika dobrych praktyk wykonywania opracowan S$rodowiskowych dla drég
krajowych” [GDDKIiA, 2008] wg normy PN-S-02204:1997 — Drogi samochodowe. Stezenia
zawiesin ogolnych w splywach nieoczyszczonych obliczono jak dla drogi 1—pasowej, na terenach
niezurbanizowanych, stosujac dla posrednich wartosci nat¢zenia ruchu interpolacje¢ liniowa.

1.2.5.  Metodyka prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej

Na terenie wszystkich proponowanych wariantow przebiegu planowanej inwestycji
wykonano inwentaryzacj¢ przyrodnicza pod katem zbiorowisk rodlinnych, siedlisk oraz
chronionych gatunkéw zwierzat, roslin i1 grzybow. Inwentaryzacje przyrodnicza wykonali Autorzy
Raportu.

Inwentaryzacja przyrodnicza obejmowala okres od poczatku sierpnia do konca
pazdziernika 2014 r. oraz od marca do kwietnia 2015 roku. Analizowano pas o szerokosci
minimalnej 250 m po obu stronach osi projektowanej drogi.

Na podstawie przeprowadzonych badan, w przypadkach, ktére tego wymagaly,

przeprowadzono szacunkows ocene liczebnosci populacji wystepujacych na analizowanym
obszarze osobnikéw poszczegdlnych gatunkdéw zwierzat.

Badane element srodowiska:

e Siedliska, zbiorowiska roslinne, chronione gatunki roélin i grzybow
e Bezkregowce

e Plazy
e Gady
o Ptaki
e Ssaki
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

2.1.  Opis przedsigwzigcia

Analizowane przedsiewzigcia polega na budowie odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu
od wezlta w rejonie al. Wojska Polskiego do ul. Poznanskiej. Projektowany odcinek drogi,
zlokalizowany jest po zachodniej stronie miasta, ma dilugos¢ ok. 3,3 km i stanowi fragment
obwodnicy miasta Kalisza. W raporcie uzywany jest kilometraz lokalny a nie kilometraz catej DK
25.

Analizowane przedsigwzigcie rozpatrywane jest w trzech wariantach inwestycyjnych, ktore
w niewielkim stopniu réznia si¢ dlugoscia 1zagospodarowaniem terenu inwestycji. Kazdy
z wariantow prowadzony jest bowiem tym samym korytarzem. Jest to zwigzane z kilkoma
czynnikami: uwzglednieniem zapiséw MPZP oraz Studium uwarunkowan, koniecznoscia
dowigzania do istniejacego fragmentu DK 25 1 wezla przy alei Wojska Polskiego, oraz
z dostepnoscia terenu wolnego od zabudowy w tym rejonie Kalisza.

Poczatek wszystkich wariantéw znajduje si¢ w rejonie istniejacego wezta na DK 25 (aleja
Wojska Polskiego). Zasadniczym przedmiotem wariantowania byl sposéb polaczenia wezla
z projektowana droga oraz wyprowadzenie ruchu w kierunku terenéw inwestycyjnych po stronie
zachodniej.

Przebieg na dalszym odcinku jest dla wszystkich wariantéw taki sam z uwagi na
wkomponowanie przebiegu projektowanej drogi w ustalenia MPZP oraz Studium uwarunkowan.

Przy wlaczeniu do drogi krajowej DK 12 zastosowano rézne rodzaje ronda przy
skrzyzowaniu. Zwiazane bylo to réwniez z przebiegiem istniejacego 1 projektowanego gazociagu.

Z uwagi na problematyke odprowadzenia odwodnienia ukladu drogowego, wariant
preferowany zostal przedstawiony w dwdch podwariantach, uwzgledniajacych rézne rozwiazanie
zaprojektowanego systemu kanalizacji deszczowej.

Wariant A posiada odwodnienie do odbiornikéw wod w postaci rowu RC-1 (bedacego
doptywem Kirepicy) oraz bezposrednio do rzeki Krepicy. Strona poélnocna drogi odwadniana
bedzie do istniejacego rowu przydroznego w ciggu ulicy Poznanskiej, ciazacego do rzeki Prosny.

Natomiast w przypadku wariantu B odwodnienie drogi nastapi do 7 zbiornikéw chlonno
odparowujacych, a nie do ciekéw powierzchniowych. Wariant B z uwagi na potrzebe budowy
zbiornikéw w dwoch miejscach wychodzi poza linie rozgraniczajace wskazane w wariancie
preferowanym przedstawionym w karcie informacyjnej przedsiewzigcia (KIP). Pozostate
zbiorniki zlokalizowane sa w granicach linii rozgraniczajacych zawartych w KIP.

2.1.1. Wariant 0

Wariant polega na nie podejmowaniu przedsigwzigcia.

Obecnie droga DK 25 przebiega przez centrum miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej
jedno i wielorodzinnej. Aleja Wojska Polskiego od skonczonego wezta na DK 25 biegnie
pomiedzy osiedlem Dobrzec a osiedlem XXV-lecia. Dalej, na rondzie skreca w lewo i biegnie
ulica Podmiejska pomiedzy osiedlem Dobrzec a osiedlem Widok. Za skrzyzowaniem z ulica
Dobrzeckg DK 25 biegnie ulica Stanczukowskiego. Y.aczy si¢ z droga DK 12 oraz DW 450 na
rondzie przy ulicy Poznanskiej.

Znaczny tranzyt osobowy i towarowy, wzrastajace natezenie ruchu stwarza dla
mieszkancéw powazne zagrozenie bezpieczenstwa, powoduje pogorszenie warunkow jazdy oraz
warunkéw Srodowiska. Liczne skrzyzowania 1 zjazdy w ciagu istniejacej drogi krajowej DK 25
stanowla przyczyny ,,dlawienia” ruchu. W godzinach szczytu wlaczenie si¢ do ruchu z ulic
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bocznych jest bardzo uciazliwe. Istniejacy uklad drogowy bardzo utrudnia poruszanie si¢ po
drodze gléwnej oraz wiaczenie si¢ z drég podporzadkowanych. Niepodejmowanie
przedsiewzigcia przyczyni si¢ do sukcesywnego pogarszania komfortu i bezpieczenistwa jazdy
oraz pogarszanie warunkow zycia mieszkancéw zabudowy zlokalizowanej w sasiedztwie
istniejacej drogi.

2.1.2.  Wariant preferowany

W zwiazku ze wspomniang na poczatku rozdzialu koniecznoscia dotrzymania wymagan
lokalizacyjnych zapisanych w dokumentach planistycznych, ktére uwzglednialy przebieg
zachodniej obwodnicy Kalisza oraz biorac pod uwage koniecznos¢ dowiazania projektowanej
drogi do istniejacego i perspektywicznego ukladu komunikacyjnego, a takze kierujac si¢
racjonalnymi przestankami, przyjeto jedno rozwigzanie lokalizacyjne, ktore zaklada spelnienie
tych wszystkich wymogdéw. Wariantowanie obejmuje szczegétowe rozwigzania techniczne
dotyczace sposobu polaczenia projektowanej drogi z istniejacymi drogami DK 12 i obecnym
przebiegiem drogi DK 25, oraz sposobu odprowadzenia wod opadowych z powierzchni drogi.

Projektowana droga rozpoczyna si¢ dowigzaniem do istniejacego ukladu drogowego
w ciagu DK 25. Przebudowe wezla ograniczono do minimum: zaprojektowano budowe dwoch
rond $rednich, bez wyprowadzania po stronie péinocnej drog serwisowych. Wplynelo to na
poprawe bezpieczefistwa 1 pltynnosci ruchu, co ma bezposrednie przelozenie na emisje spalin.
Jednoczesnie zawezono obszar niezbedny dla projektowanego pasa drogowego poprzez
eliminacje jezdni drogi serwisowej. Obstuga terenéw przylegltych odbywac si¢ bedzie poprzez
system drog wewnetrznych planowanej strefy ekonomiczne;.

Na skrzyzowaniu z Al. Wojska Polskiego — dojazd do ul. Wroclawskiej, projektuje si¢
budowe dwupasowego ronda sredniego w miejsce sygnalizacji $wietlnej, w celu uplynnienia
ruchu. Czwarty wlot ronda obstugiwaé bedzie serwisowa droge techniczna o ruchu
sporadycznym.

Na odcinku od ok. km 14300 do ok. km 1+550 droga projektowana jest w niewielkim
wykopie, co jest korzystne z punktu widzenia ochrony akustycznej. Dzi¢ki temu droga nie bedzie
w tak duzym stopniu ingerowaé wysokimi ekranami akustycznymi w krajobraz. Do ok. km 1+830
droga przebiega w nasypie, a nastgpnie do ok. km 2+220 przekracza ul. Dobrzecka, doling ciecku
Krepica i ul. Korczak wieloprzestowy estakada. Po przekroczeniu ul. Korczak, droga biegnie
w nasypie do km 2+350, a nastepnie wpisuje si¢ w teren.

Pomigdzy ul. Korczak a droga gruntowa przy ul. Poznanskiej zaprojektowano techniczna
droge zbiorcza o ruchu sporadycznym, stanowiaca dojazd do pol. Od ok. km 3+210 droga
zaprojektowana zostala jako I etap perspektywicznego wezta z DK 12 na ul. Poznanskie;.
Realizowany zakres obejmuje budowe dwukierunkowej tacznicy, budowe ronda $redniego oraz
budowe technicznej drogi dojazdowej o ruchu sporadycznym. W ramach zadania przebudowie
podlegac bedzie fragment DK 12 w km okoto 0+755 + 1+360. Przebudowane zostana: jezdnia
oraz ciag pieszo-rowerowy wzdluz niej. Wezel bedzie oswietlony o$wietleniem drogowym.

Wzdtuz calej drogi zaprojektowano nasadzenia rzedowe drzew, pelniacych funkcje
krajobrazowsa.

Z uwagi na problematyke odwodnienia uktadu drogowego, wariant preferowany zostat
przedstawiony w dwéch podwariantach: A 1 B. Réznia si¢ one sposobem odprowadzenia wod.
Wariant A odprowadza wody bezposrednio do odbiornikéw powierzchniowych, wariant B
odprowadza wody do 7 zbiornikéw chtonno-odparowujacych.
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2.1.3. Wariant 1

Wilaczenie do istniejacego wezla drogi DK 25 zaprojektowano poprzez jedno skrzyzowanie
typu rondo po zachodniej stronie. Skomunikowanie z terenami przemyslowymi nastepuje
poprzez jedna droge w kierunku zachodnim oraz drogi serwisowe. Polaczenie projektowanej
obwodnicy z DK 12 w ciagu ulicy Poznanskiej nastepuje poprzez skrzyzowanie z duzym rondem.

2.1.4. Wariant 2

Polaczenie projektowanej obwodnicy z terenami inwestycyjnymi w rejonie wezla
z istniejaca droga DK 25 nastepuje poprzez dwa skrzyzowania typu rondo oraz skrzyzowanie
z drogami serwisowymi pomigdzy rondami. Wiaczenie do DK 12 nastepuje podobnie jak
w przypadku wariantu 1.

2.2.  Warunki wykorzystania terenu

Wykorzystanie terenu w etapie realizacji projektowanej ulicy w ciagu drogi krajowej nr 25
bedzie polegalo na koniecznosci przeprowadzenia prac ziemnych oraz budowlanych zwigzanych
z budowg konstrukcji drogi oraz obiektéw drogowych wraz z rowami przydroznymi. Oznacza to
takze likwidacje kolidujacych z inwestycja budynkéw mieszkalnych i gospodarczych oraz zieleni
a takze zabezpieczenie gazociagéw wysokiego cisnienia, znajdujacych si¢ w koncowej fazie
inwestycji. Inwestor powinien zadba¢ o wypelnienie obowiazkéw formalnych zwigzanych
z wycinka drzew oraz likwidacja budynkéw pozostajacych na drodze inwestycji.

W zwigzku z budowa drogi zajdzie konieczno§¢ usuniecia wierzchniej warstwy gleby.
Humus zdjety w czasie prac ziemnych z terenéw nieutwardzonych (np. aki, sady, grunty orne)
zostanie docelowo rozplantowany na terenach sasiednich lub przekazywany zewngtrznemu
odbiorcy do wykorzystania w podobnym celu. Nawierzchnia zdjeta z terenéw utwardzonych,
bedaca ziemia wymieszang z kruszywem, zostanie wykorzystana na podbudowe nawierzchni
nowej drogi lub przekazana odbiorcy zewnetrznemu do wykorzystania w tym samym celu.

Przedsi¢wzigcie jest zlokalizowane czesciowo na terenach rolniczych, co spowoduje ubytek
powierzchni uzytkowanej rolniczo.

2.2.1.  Wycinka drzew i krzewow

Dokladna ilo$¢ drzew ipowierzchnia krzewéw przewidziana do usunigcia w ramach
przygotowania powierzchni terenu dla dalszych prac konstrukcyjnych bedzie wskazana po
opracowaniu Projektu Budowlanego. Zostanie wéwczas przygotowany plan wycinki na podstawie
inwentaryzacji dendrologicznej okresdlajacy mozliwie jak najmniejsza ilo$¢ zieleni koniecznej do
usunigcia. Na obecnym etapie mozna okresli¢ szacunkowe powierzchnie zadrzewien i zakrzewien
znajdujacych si¢ w zasiegu linii rozgraniczajacych inwestycje.

Z wstepnych informacji dotyczacych wycinki drzewa przeznaczone do wyciecia znajduja si¢
w rejonie ulicy Poznanskiej (ok. 17 drzew), przy korycie rzeki Krepica (ok. 8 drzew i przy ulicy
Dobrzeckiej (ok. 5 drzew).

2.2.2.  Wyburzenia obiektéw kubaturowych

Realizacja  przedsiewzigcia ~wymaga¢ bedzie wyburzen budynkéw  kolidujacych
z planowanymi pracami. Budynki te znajduja si¢ zaréwno po poétnocnej stronie ulicy Korczak
(budynek mieszkalny oraz cieplarnie) jak i po jej poludniowej stronie (budynki gospodarcze).
Do wyburzenia przeznaczono réwniez budynki znajdujace si¢ po podlnocnej stronie ulicy
Dobrzeckiej.
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2.2.3.  Przebudowa istniejacych droég i infrastruktury

Przebudowa istniejacego wezta Wojska Polskiego wiaze si¢ z koniecznoscig rozbidrki
nawierzchni istniejacej tacznicy (frezowanie warstw asfaltowych) wraz z dodatkowsq infrastruktura
jak betonowe elementy odwodnienia (korytka i plyty bet), slupy i1 fundamenty latarni
oswietleniowych.

W ramach inwestycji przebudowie podlega¢ beda istniejace ciagi piesze wzdluz
ul. Dobrzeckiej 1 ul. Korczak.

Roboty zwiazane z przebudows istniejacej DK 12 (ul. Poznanska) wiaza si¢ z koniecznoscia
rozbidrki istniejacych zjazdéw bocznych oraz przepustow pod zjazdami. W ramach inwestycji
projektuje si¢ nowe zjazdy boczne wraz z przepustami.
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3. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

3.1. Poftozenie

Pod wzgledem administracyjnym, teren inwestycji polozony jest w wojewodztwie
wielkopolskim, w powiecie i gminie Kalisz.

3.2. Budowa geologiczna i rzezba terenu

Analizowany fragment obszaru w Kaliszu lezy we wschodniej cze$ci subregionu
Wysoczyzny Kaliskiej. Teren polozony jest na krawedzi doliny Prosny. W podlozu zalegaja
utwory czwartorzedowe pochodzenia antropogenicznego o niezbyt urozmaiconym skladzie
(piasek, zwir, gruz), ponizej ktorych wystepuja grunty rodzime — gliny piaszczyste i piaski
gliniaste.

Pod wzgledem geomorfologicznym projektowana droga przebiega¢ bedzie przez
Wysoczyzne morenowa oraz rozcinajacq ja doling rzeki Krepica

Rzezba terenu zostala lokalnie przeksztalcona przez czlowieka, wynikiem czego jest
wystgpowanie nasypow, zajmowanych przez zabudowe jednorodzinng w bezposrednim
sasiedztwie drogi, gtéwnie w dolinie Krepicy.

3.3. Klimat

Analizowany obszar znajduje si¢ w wielkopolsko-§laskiej dzielnicy rolniczo—klimatyczne;j.
Stednia roczna temperatura wynosi ok. 8,2°C, ku pétnocy spada do 7,6°C, a na kraficach
poludniowych i zachodnich osiaga 8,5°C. Opady wahaja si¢ od 500 do 600 mm. Liczba opadéw
wzrasta na polnocnych i potudniowych (Ostrow  Wielkopolski, Ostrzeszow) —krafcach
Wielkopolski ponad 650 mm. Przewazaja wiatry zachodnie.

3.4. Wody
3.4.1. Wody powierzchniowe

Analizowany obszar w Kaliszu polozony jest w $rodkowej czgsci zlewni Prosny,
pozostajacej w granicach Wielkopolski. Rzeka Prosna jest rzekq nieuregulowana, czgsto rozwidla
si¢ 1 zmienia koryto, meandruje tworzac liczne zakola.

Projektowana ulica w ciagu DK 25 przechodzi przez bezimienny kanal w km 0+785 a w
km 2+055, pomigdzy ulicami Dobrzecka a Korczak przecina rzeke Krepice.

Projektowana trasa nie znajduje si¢ bezposrednio w zasi¢gu stref ochrony posredniej ujecia
wody, w zwiazku z czym, ze nie istnieje zagrozenie dla srodowiska gruntowo — wodnego.

Zgodnie z podzialem na jednolite cze$ci wod powierzchniowych, na terenie inwestycji
wyrézniono jednostke RW60001718474 — Krepica, ktéra lezy w obrebie dorzecza Odry,
w regionie wodnym Warty, pozostajacym w zarzadzie RZGW w Poznaniu.

3.4.2. Wody podziemne

Duza zmienno§¢ w zaleganiu warstw oraz zréznicowaniu osadow sprawia, ze
czwartorzedowe i trzeciorzedowe pigtro wodonosne nie wykazuje wigkszego rozprzestrzenienia.
Pietro woéd czwartorzedowych ograniczone jest w zasadzie do doliny Prosny. Wodonosne
warstwy czwartorzedowe wystepuja w formie charakterystycznych struktur dolinnych,
pradolinnych, sandrowych 1 dolin kopalnych. Niektére z nich zaliczone zostaly do Gléwnych
Zbiornikow Woéd Podziemnych. Wodonosne piaski trzeciorzedowe charakteryzuja —si¢
rozprzestrzenieniem regionalnym i zalegaja w obrebie geologicznej struktury zwanej Basenem
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Wielkopolskim. W otworach ujmujacych wody niskiej jakosci, z plytszych warstw wodono$nych,
widoczny jest wplyw czynnikéw antropogenicznych.

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w regionie wodnym Warty w obrebie jednolitych
czg$ci wod podziemnych JCWPd: 77 (kod PLGW650077 — typ podziemne).

Analizowane przedsiewzigcie nie bedzie zwiazane z poborem woéd podziemnych ani ze
zmiang polozenia zwierciadla wody i zmiang krazenia wod. Planowane zamierzenie nie
spowoduje zagrozenia dla niecosiagnigcia celéw srodowiskowych przez wody powierzchniowe,
poprzez oddzialywanie na wody podziemne. Nie przewiduje si¢ rowniez wprowadzenia $ciekow
do ziemi. Inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego wod podziemnych.

3.5. Gleby i przestrzen rolnicza

Analizowany odcinek obwodnicy przechodzi cze¢Sciowo przez tereny uzytkowane rolniczo
(odcinek miedzy ul. Korczak a Poznanska), oraz tereny otwarte nieuzytkow rolnych
w poczatkowym odcinku (rejon wezla z istniejaca DK25).

3.6. Krajobraz

Obszar, przez ktory przebiegaja analizowane warianty charakteryzuje si¢ trzema rodzajami
krajobrazu. W poczatkowym odcinku dominuja tereny otwarte, nieuzytki. Teren ten
przeznaczony jest w przyszlosci na rozwoj terenéow przemystowych i ustugowych. Sq to tereny
bylych upraw rolnych, aktualnie niezagospodarowane. Po stronie wschodniej rozciagaja si¢ tereny
mieszkaniowe Kalisza. Ekspansja zabudowy nast¢puje w kierunku zachodnim od centrum miasta.

W centralnej czesci przebiegu drogi, w rejonie doliny Krepicy dominuje krajobraz miejski
iterenéw przedmiejskich. Jest to zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, usytuowana po obu
stronach rzeki.

Pomigdzy ulica Korczak a Poznanska rozciagaja si¢ tereny upraw rolnych.

3.7. Przyroda ozywiona

Przyroda ozywiona zwigzana jest z dominujacymi na terenie inwestycji siedliskami
rolniczymi oraz antropogenicznymi. Ze wzgledu na gospodarczy charakter regionu, elementy
naturalne wystepuja dos¢ rzadko. Termin prac terenowych zwigzanych z inwentaryzacja
przyrodnicza obejmowal okres od poczatku sierpnia do konca pazdziernika 2014 r. oraz od
lutego do kwietnia 2015 r.

W zwigzku z przebiegiem wariantow projektowanej inwestycji po terenie niezabudowanym,
z dominujaca funkcja rolnicza oraz w sasiedztwie urozmaiconych terendéw zajetych przez
réznorodne siedliska antropogeniczne, skupiono si¢ gléwnie na gatunkach i siedliskach
chronionych. Ponadto rejestrowano ogdlny zarys i charakterystyke $wiata przyrodniczego, co
pozwolilo na uzyskanie pelnego obrazu istniejacych waloréw przyrodniczych terenu inwestyciji,
celem ich ochrony w ramach §rodkéw minimalizujacych.

Ponizej przedstawiono wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej z podzialem
na siedliska z elementami flory oraz faung terenu inwestycji. Szczegdlng uwage zwrdcono na
elementy podlegajace ochronie.

3.7.1.  Szata rodlinna terenu inwestycji

Zbiorowiska roslinne wystgpujace na terenie analizowanej drogi cechuja si¢ duzym
udzialem gatunkéw synantropijnych. Dominuja zbiorowiska zwiazane z gospodarka rolna,
gléwnie monokultury zbozowe wraz z gatunkami towarzyszacych im chwastéw. Udzial
chwastow jest ograniczony ze wzgledu na intensywnie prowadzong gospodarke rolng z uzyciem
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srodkéw ochrony roélin. Niewielki udzial w terenach rolnych maja uzytki zielone — laki kosne.
Tereny upraw rolnych w sasiedztwie projektowanego przebiegu drogi rozciagaja —si¢
od ul. Poznanskiej do zabudowy przy ul. Korczak oraz od zabudowy przy ul. Dobrzeckiej
do cmentarza oraz zabudowy osiedla Dobrzec. Lokalnie wystepuja tu réwniez obszary
nieuzytkowane — przeksztalcone z terenéw rolnych z przeznaczeniem pod rozwoj infrastruktury
drogowej badZz ustug. Obecnie rozwijaja si¢ tam zbiorowiska roélinnosci zielnej z nalotem
pojedynczych okazéw drzew ikrzewéw. Tereny te w wigkszosci wystepuja na poczatkowym
odcinku drogi, w sasiedztwie projektowanego wezla zistniejaca DK 25 oraz po stronie
zachodniej zabudowy mieszkaniowej osiedla Dobrzec.

Odmienne zbiorowiska wystepuja na terenach zabudowanych iw obrebie ogréodkéw
przydomowych. Dominuje tu zielen urzadzona — zaréwno o cechach wuzytkowych jak
1 dekoracyjnych.

Wzdluz niektorych ciagdw komunikacyjnych polozonych na terenie objetym analiza,
wystepujg rzedowe nasadzenia drzew i krzewow. Najwiecej drzew kolidujacych z projektowang
droga znajduje si¢ przy ulicy Poznanskiej. Wymagana bedzie tutaj wycinka ok. 17 drzew, gléwnie
lip drobnolistnych. W zakresie przewidzianym do wycinki znajduje si¢ takze kasztanowiec bialy
oraz kilka skupisk §liwy tarniny.

Pod wzgledem przyrodniczym najciekawszym obszarem jest dolina rzeki Krepicy.
W Studium uwarunkowan teren ten jest wskazany jako korytarz ckologiczny oraz obszar
o cennych walorach przyrodniczych. Koryto rzeki na odcinku przecinanym przez projektowana
inwestycje oraz w jej sasiedztwie jest w wigkszosci uregulowane 1 umocnione plytami azurowymi..
Obecnie zbiorowisko w dolinie rzeki ma charakter zdegradowany, brakuje w nim gatunkéw
charakterystycznych dla legowego runa. Regulacja cieku, umocnienie brzegéw i zabudowa koryta
nie pozwala na naturalne i regularne zalewanie wodami niesionymi przez rzeke, co wyklucza
prawidlowe funkcjonowanie legu. Siedlisko nie ma cech pozwalajacych na zaliczenie go do
siedlisk objetych ochrong w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

3.7.2.  Fauna terenu inwestycji

Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza wykazala obecnosé¢ gatunkéw spotykanych
powszechnie 1ilicznie. Nie stwierdzono potencjalnych siedlisk sprzyjajacych wystgpowaniu
chronionych gatunkéw.

Na przewazajacej wickszosci terenéw otwartych przeznaczonych pod inwestycje
stwierdzono wystepowanie ssakéw kopytnych — sarny i rzadziej dzika. Niezbyt liczne populacje
zasiedlaja pola uprawne i nieuzytki, gdzie znajduja si¢ ich Zerowiska. Z uwagi na uregulowany 1
umocniony charakter koryta rzeki Krepicy, nie moze ona stanowi¢ szlaku migracji zwierzat o
znaczeniu wyzszym niz lokalny. Rzeka plynie tutaj pomiedzy dwiema ulicami z gesto
usytuowanymi zabudowaniami mieszkaniowymi i gospodarczymi.

Na obszarze pol uprawnych i terenéw otwartych stwierdzono ponadto wystgpowanie
pospolitych gryzoni oraz drobnych ssakéw owadozernych, w tym gatunkéw objetych ochrona:
ryjowki aksamitnej ikreta europejskiego. Ogrédki przydomowe sa réwniez miejscem
wystepowania objetego ochrong $cisla jeza europejskiego.

Na terenie inwestycji odnotowano sporadyczne przeloty nietoperzy. Ich obecnos¢ jest
bardziej zwiazana z terenami otwartymi w sasiedztwie zabudowy zagrodowej, gdzie znajduje si¢
baza pokarmowa.

Ptaki terenu inwestycji sktada si¢ gléwnie z gatunkéw typowych dla terenéw otwartych.

Oproécz jaszczurki zwinki, ktorej pojedyncze osobniki odnaleziono na terenach rolniczych
pomiedzy ul. Korczak i Poznanska, nie stwierdzono wystepowania innych gadéw.
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Pod wzgledem wystepowania plazoéw najbardziej cennym obszarem jest dolina rzeki
Krepicy. Duza ilo$¢ plazéw zaobserwowano w korycie rzeki oraz w jego bezposrednim
sasiedztwie.

Na pozostalym obszarze niewielka ilo$¢ ptazéw obserwowanych na terenie inwestycji moze
by¢ spowodowana sposobem prowadzenia dziatalnosci rolniczej, zakladajacej uzycie $rodkow
ochrony roslin. Z uwagi na brak terenéw podmoklych ze stagnujaca woda, oprocz samej doliny
rzeki Krepicy, na analizowanym obszarze nie ma miejsc dogodnych do rozwoju plazéw.

Sposréd chronionych gatunkéw bezkregowcow obserwowano §limaka winniczka, ktéry
zasiedla do$¢ licznie tereny nieuzytkow, zarodla w poblizu drég, ogrédki przydomowe
1 sasiedztwo terendéw zabudowanych. Na terenach Iak i przydrozy, w sezonie letnim stwierdzono
wystepowanie roznych gatunkow trzmieli., ktére Zerowaly na roslinach kwiatowych. Ogrodki
przydomowe sa miejscem wystgpowania chronionych chrzaszczy z rodzaju  biegaczy.
Potencjalnym miejscem wystepowania chronionych gatunkéw chrzaszezy zywigeych sie martwym
drewnem sa stare, dziuplaste badz martwe drzewa. W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono
takich drzew w poblizu inwestycji.

W wyniku analizy przebiegu projektowanych wariantéw wytypowano kolizje z elementami
przyrodniczymi przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 1: Zestawienie lokalizacji wariantéw przedsiewzigcia wzgledem szczegdlnie cennych elementéw srodowiska
przyrodniczego

Elementy o szczegdlnym

. . Przyblizony zakres kolizji dla wszystkich wariantéw
znaczeniu przyrodniczym

Dolina Krepicy — plazy, nictoperze, gryzonie, ssaki owadozerne; szlak

szlaki migracii zwierzat .
grac) A o znaczeniu lokalnym

Dolina Krepicy — zerowisko 1 szlak migracji
tereny rolnicze przy ul. Poznanskiej — zerowisko
nieuzytki przy ul. Dobrzecka — Zerowisko

miejsca wystepowania
i strefy migracji plazéw

nieuzytki przy ul. Dobrzecka — trzmiele
Dolina Krepicy — biegacze
tereny zabudowane przy ul. Korczak i Dobrzeckiej — §limak winniczek

stanowiska chronionych
gatunkow bezkregowcdw

tereny rolnicze przy ul. Poznanskiej — zerowisko ryjowki
tereny zabudowane przy ul. Korczak i Dobrzeckiej — kret europejski, jez
europejski

stanowiska chronionych
gatunkow ssakéw

aleje drzew — potencjalne Dolina Krepicy
miejsca legowe ptakow nasadzenia przy ul. Poznanskiej

3.8.  Obszary chronione
3.8.1.  Parki narodowe i krajobrazowe
W sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie wystepuja parki narodowe.

Najblizej polozonym parkiem krajobrazowym jest Park Krajobrazowy Doliny Baryczy.
Znajduje si¢ on w odleglosci 22,7 km na potudniowy zachdod.

3.8.2.  Rezerwaty przyrody

Najblizszy rezerwat Torfowisko Lis polozony jest w odleglosci 6,4 km na wschéd od
wezta z DK 25.

3.8.3.  Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu ,,Dolina Rzeki Swedrni” — polozony ok. 4 km na wschod
od projektowanej drogi.
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Obszar chronionego krajobrazu ,,Dolina Rzeki Prosny” — polozony ok. 3 km na
poludniowy wschaod.

Ze wzgledu na odleglos¢ oraz brak polaczen funkcjonalnych stwarzajacych mozliwosé
przeniesienia oddzialywania, nie przewiduje si¢ wplywu na wskazane formy ochrony przyrody.

3.8.4.  Obszary sieci Natura 2000

Planowana inwestycja nie koliduje z obszarami europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Najblizej polozona jest Dolina SwedrniPLLH300034 obejmujaca $rodkowo-koncowy
odcinek doliny rzeki Swedrni. Znajduje si¢ ona w odleglosci 5,27 km na wschoéd, po drugiej
stronie Kalisza.

3.8.5.  Obszary wodno-btotne

Obszary wodno-blotne wyznaczone na mocy Konwencji Ramsarskiej, ktére maja istotne
znaczenie dla biosfery, znajduja si¢ w odleglosci uniemozliwiajacej wplyw analizowanej
inwestycjt.

3.8.6.  Korytarze ekologiczne

Rzeka Krepica stanowi lokalny szlak migracji dla malych zwierzat, gtéwnie plazéw. Z
uwagi na zabudowanie doliny rzeki w rejonie zabudowan dzielnicy Dobrzec, nie mam mozliwosci
przemieszczania si¢ wickszych zwierzat.
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4. DOBRA KULTURY OBJETE OCHRONA

4.1.  Archeologia

Teren planowanego przebiegu projektowanego odcinka drogi krajowej nr 25 znajduje si¢
w strefie wystgpowania stanowisk archeologicznych zwiazanych z pradziejowym dorzeczem
Prosny. Na obszarze tym odkryto w latach 70. 1 80. XX w. stanowiska archeologiczne.
Rzeczywista ilo§¢ takich stanowisk oraz ich lokalizacja nie jest jednak znana. Nie jest réwniez
znany stan obiektéw zabytkowych na analizowanym terenie.

Projektowana estakada przecinac¢ bedzie stref¢ ochrony krajobrazu K6 — strefa ochrony
krajobrazu wiejskiego 1 elementy ukladu przestrzennego dzielnicy Dobrzec. W miejscu tym
znajdowaly sie zabudowania wsi Dobrzec z XV-XVI wieku.

Zaleca si¢ przeprowadzenie badan archeologicznych powierzchniowo-sondazowych, ktore
pozwola na precyzyjne ustalenie zakresu wyprzedzajacych inwestycje archeologicznych badan
ratowniczych. Pozwolg takze na ustalenie faktycznej iloéci stanowisk archeologicznych, z ktérymi
koliduje analizowana inwestycja.

4.2. Architektura

Zgodnie z informacjami dotyczacymi uwarunkowan kulturowych zamieszczonymi
w Studium uwarunkowan, analizowana droga przebiega w sasiedztwie kosciota Sw. Michata
Archaniola przy ulicy Dobrzeckiej, wpisanego do rejestru zabytkéw. Obok znajduje si¢ zespot
cmentarza wiejskiego w Dobrzeczu. Teren ten podlega ochronie konserwatora zabytkow.
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5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Dokumenty planistyczne

W sgsiedztwie przebiegu analizowanego fragmentu drogi DK 25 znajdujq si¢ dwa MPZP.
Pierwszy to przyjety uchwatg nr VII/113/2003 rady miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2003 roku
w sprawie ,,MPZP dla osiedla Dobrzec”. Drugi to ,,Dobrzec-Zachdéd cze$¢ potudniowa” -
Uchwala Nr XXXIV/529/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerweca 2005 roku i obejmuje
poludniowy fragment wezta z DK 25.

Pozostale tereny objete sa Studium uwarunkowania i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Kalisza, uchwalonego Uchwata Nr XXXVIII/543/2009 Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 3 wrzesnia 2009 r.

Przebieg projektowanej drogi jest zgodny zaréwno z zapisami planu zagospodarowania jak
1 studium uwarunkowan.

5.2. Faktyczne zagospodarowanie terenu

Analizowany odcinek drogi krajowej nr 25 w Kaliszu bedzie przebiega¢ zaréwno przez
tereny rolne, jak réwniez przez tereny zabudowy mieszkaniowej. Poczatkowy odcinek DK 25
zlokalizowany jest na terenach ustugowych (okolice Al. Wojska Polskiego), ktére przechodza
w tereny rolne (kierunek poétnocno-wschodni). Kolejno droga przebiega po wschodniej stronie
cmentarza i kosciota (przy ul. Dobrzeckiej), dalej przez tereny zabudowy zagrodowej (okolice
ul. Dobrzeckiej) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci, tereny rolnicze
1 uslugowe (okolice ul. Korczak).

Analizowany odcinek drogi koniczy si¢ skrzyzowaniem o ruchu okreznym z ulica
Poznaniska stanowiacg droge krajowa nr 12. W rejonie DK 12 przewazaja tereny otwarte — rolne
oraz nieuzytki.
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6. ANALIZA ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

6.1. Oddzialywanie na powierzchni¢ ziemi
6.1.1. Faza budowy

Podstawowym kryterium oceny zagrozenia powierzchni ziemi byl wskaznik zajetosci terenu
dla potrzeb budowy trasy drogowej, wyznaczony maksymalnym zasi¢giem linii rozgraniczajacych.

Z uwagi na prawie taki sam przebieg analizowanych wariantéw, rézniacy si¢ tylko
sposobem wlaczenia do istniejacych drég, powierzchnia zajetosci bedzie taka sama.

Zagrozenia powierzchni ziemi mogace wystapi¢ na trasie i w sasiedztwie projektowanych
i modernizowanych drég beda wynikiem prowadzonych prac ziemnych polegajacych
na tworzeniu wykopéw oraz nasypow zwigzanych z konieczno$cia posadowienia drogi
1zwiazanych z nia obiektéw inzynierskich. Zagrozenia te beda mialy cze$ciowo charakter
tymczasowy, trwajacy do czasu zakoficzenia prac budowlanych. Mimo czasowego charakteru
bedg to oddzialywania o duzym nasileniu. Sa one jednak nie do uniknigcia przy realizacji tego
typu przedsiewzigciach. Oprocz  gruntéw pochodzacych  z wykopow 1 wykorzystywanych
nastepnie jako material do posadowien, przemieszczeniu ulegnie réwniez warstwa humusu, ktora
zostanie nastgpnie ponownie wykorzystana do wbudowania w wierzchnie warstwy skarp.

Srodki minimalizujace oddziatywanie

e Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ majac na uwadze oszczedno$¢ przestrzeni
zajmowanej pod place budowy, bazy materialowe oraz zaplecze technologiczne
1 socjalne;

e Tereny sktadowania materialéw i miejsca postoju maszyn budowlanych zabezpieczy¢
przed przedostaniem si¢ ewentualnych zanieczyszczen do gruntu; ich lokalizacja
powinna mie¢ miejsce poza dolinami ciekow;

e Po zakoficzeniu prac budowlanych teren w sasiedztwie drogi przywréci¢ do stanu
poprzedniego;

e Zaplecze socjalne wyposazy¢ w szczelne instalacje sanitarne, a wytwarzane Scieki
usuwac do oczyszczalni.

6.1.2.  Faza eksploatacji

Przy prawidlowym zaprojektowaniu drogi, nie przewiduje si¢ jej oddzialywania na
powierzchnig ziemi na etapie eksploatacii.

Potencjalne  zagrozenie obejmuje takze zanieczyszczenie gruntu  substancjami
przenoszonymi przez wode badZz powietrze, a pochodzacymi z eksploatacji pojazdéw
i nawierzchni drogi. Naleza do nich zaréwno spaliny, jak i pyly powstajace podczas hamowania,
przy $cieraniu nawierzchni drogi, opon i oktadzin Sciernych uktadéw hamulcowych.

Srodki minimalizujace
e Zaprojektowa¢ odpowiednie urzadzenia oczyszczajace, ktére uniemozliwia
przedostanie si¢ zanieczyszczen wraz z woda opadowa iroztopowa do gruntu.

W przypadku projektowanej drogi wystarczajacym sposobem zabezpieczenia
srodowiska wodno-gruntowego bedzie zastosowanie rowow trawiastych.
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6.2. Oddzialywanie na klimat akustyczny
6.2.1.  Faza budowy

Na etapie budowy nastapi emisja halasu zwigzana z praca maszyn i urzadzent budowlanych
oraz pojazdéw budowy. Nie mozna wskaza¢ dokladnych wartosci poziomu opisanego
oddzialywania, ze wzgledu na indywidualne i zalezne od wykonawcy rodzaje wykorzystywanego
sprzetu budowlanego. Uciazliwo$¢ generowanego w tej fazie halasu zwiazana jest z faktem, iz
praca wielu maszyn na krétkim odcinku odbywa si¢ jednoczesnie. Poziom natezenia dzwicku
w miejscu prowadzenia prac waha si¢ pomiedzy 80 a 120 dB.

Oddziatywanie akustyczne w fazie budowy bedzie mialo charakter okresowy, ograniczony
do pory dziennej i zakonczy si¢ po oddaniu drogi do uzytkowania.

Urzadzenia wykorzystywane na budowie beda spetnia¢ wymogi Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska [Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202].

Srodki minimalizujace

e 7 uwagi na przebieg inwestycji w wigkszosci w terenie zabudowanym, w tym réowniez
w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej, wskazuje si¢ na konieczno$¢ prowadzenia
prac z uzyciem sprzetu powodujacego przekroczenia norm hatasu wylacznie w porze
dziennej (6:00 — 22:00).

6.2.2.  Faza eksploatacji

Wymagania klimatu akustycznego sasiedztwa analizowanego przedsigwzigcia opracowano
na podstawie analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania miasta Kalisz, uzupetnionych na podstawie analizy
istniejacego zagospodarowania terenu (przeprowadzona wizja terenowa).

Wielkos$ci dopuszczalnych pozioméw hatasu dla terendéw, usytuowanych w sasiedztwie
projektowanego przedsiewzigcia okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
zdnia 1 pazdziernika 2012 r., zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w §rodowisku. Dla celéw niniejszej analizy zostaly przyjete na nastepujacym
poziomie:

1. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej (wielorodzinnej). Dla terenéw od 25-27, 30, 31, 306-

38, 43, 50, 55, 57, 58, 60 MN — zabudowa wielorodzinna.

e pora dzienna: 65 dB,

e poranocna: 56 dB.

2. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej). Dla terenéw 66-70 MN —
zabudowa jednorodzinna.

e pora dzienna: 61 dB,

e poranocna: 56 dB.

3. MR / UC — tereny zabudowy zagrodowej
4. MN / UC — tereny zabudowy mieszkaniowej i ustug komercyjnych
e pora dzienna: 65 dB,

e poranocna: 56 dB.
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5. 4a MN - teren zorganizowanej dzialalnosci inwestycyjnej, z mozliwoscia postawienia
zabudowy mieszkaniowej.

Na terenie tym aktualnie brak jest zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie przebiegu drogi.

6. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowan obszary zabudowy miedzy ulicami Dobrzecka
1 Korczak znajdujq si¢ tereny oznaczone jako MN — tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

e pora dzienna: 61 dB,

e poranocna: 56 dB.

7. Pomiedzy ulicag Korczak a Poznanska znajduja si¢ tereny oznaczone w Studium jako MW —
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Aktualnie jednak sa to tereny
niezagospodarowane.

Jako wskazniki oceny uciazliwo$ci hatasu przyjeto:

e Roéwnowazny poziom hatasu dziennego LA
od 6:00 do 22:00 dla T=16 godzin,

e Roéwnowazny poziom halasu nocnego LA, okreslony dla okresu T=8 godzin pory
nocnej w czasie od 22:00 do 6:00,

g Okreslony dla pory dziennej w czasie

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze realizacja przedsiewzigcia bedzie
powodowac¢ ponadnormatywne oddzialywanie akustyczne w jego sasiedztwie.

Z uwagi na przekroczenia na pierwszej linii zabudowy osiedla mieszkaniowego Dobrzec,
w rejonie ulicy Armii Krajowej 1 Wojciechowskiego, zaproponowano budowe trzech ekranow
akustycznych: E1 o dlugo$ci 111 m, E2 — 53 m, E3 — 151 m.

Dla ochrony zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Dobrzeckiej zaproponowano 2 ekrany:
E4 o dlugosci 152 m i E6 o dlugosci 126 m.

Dla ochrony akustycznej zabudowy przy ulicy Korczak zaproponowano dwa ekrany: E5
o dlugosci 66 m 1 E7 o dlugosci 78 m.

Wszystkie ekrany maja wysoko§¢ 3 metry. Ekrany na estakadzie sa przezroczyste
(odbijajace), pozostate ekrany sa pochlaniajace. Wyniki obliczent halasu (izolinie hatasu) wraz
z proponowanymi ekranami przedstawiono na zatacznikach mapowych.

6.3. Oddziatywanie na powietrze
6.3.1.  Faza budowy

Na etapie budowy przedsi¢wzigcia moga powstac zanieczyszczenia powietrza o charakterze
lokalnym i czasowym. Zrédlem zanieczyszczen gazowych sa gtéwnie silniki spalinowe maszyn
drogowych i §rodkow transportu. Mniejszy udzial w skladzie zanieczyszczen maja weglowodory
uwalniane w trakcie ukladania i utwardzania mas bitumicznych. Zrédlem zanieczyszczen
pylowych sa skladowiska materiatow sypkich, gtéwnie lokalnego gruntu, oraz ruch pojazdow
1 maszyn po nieutwardzonej nawierzchni placu budowy.

Ogolna wielko$¢ emisji bedzie uzalezniona od czasu trwania prac budowlanych iich
harmonogramu przedstawionego przez Wykonawece.

Oddziatywania te ze wzgledu na odcinkowy zakres prowadzenia prac beda mialy charakter
krotkotrwaly a zasieg lokalny ograniczony do miejsca prowadzenia robot i po zakonczeniu prac
ustang.
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W przypadku likwidacji przedsiewziecia, wskazana wielko$¢ emisji bedzie zblizona do
emisji na etapie realizacji inwestycji i podobnie jak etap realizacji uzalezniona od czasu trwania
etapu.

Srodki minimalizujace

W przypadku analizowanej drogi, konieczne bedzie zapewnienie srodkéw minimalizujacych
opisane oddzialywanie:

e Stosowanie gotowych mieszanek przygotowywanych w wytworniach dla ograniczenia
pylenia podczas przygotowywania spoiwa w miejscu budowy;

e Na placu budowy nalezy ograniczy¢ pylenie np. poprzez zraszanie woda terenu
w okresach suszy oraz zabezpieczy¢ pyliste materialy sypkie przed ich rozwiewaniem
np. poprzez przykrycie plandekami,

e Transport materialéw sypkich wywrotkami wyposazonymi w opoficze ograniczajace
pylenie;

e Mycie opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy,

e Wylaczanie silnikéw podczas postoju badz zaladunku w celu ograniczenia emisji
spalin z maszyn budowlanych i samochodéw ci¢zarowych.

6.3.2.  Faza eksploatacji

Z punktu widzenia zagrozenia ponadnormatywnym oddzialywaniem zanieczyszczen
atmosferycznych realizacja drogi nie spowoduje $redniorocznego przekroczenia dwutlenku azotu
poza linie rozgraniczajace ze wzgledu na kryterium ochrony roslin oraz dla kryterium ochrony
zdrowia ludzi.

Z punktu widzenia zagrozenia ponadnormatywnym oddzialywaniem zanieczyszczen
atmosferycznych realizacja poszczegdlnych wariantow nie  spowoduje  Sredniorocznego
przekroczenia dwutlenku azotu poza linie rozgraniczajace ze wzgledu na kryterium ochrony roslin
oraz dla kryterium ochrony zdrowia ludzi. Dotyczy to zaréwno przedziatu czasowego 2020 roku
jak 1 2030. Réwniez przekroczenia dopuszczalnych norm dla jednej godziny zamykaja sie
w liniach rozgraniczajacych.

Na dlugich odcinkach projektowana droga przebiega¢ bedzie po nasypach lub estakada.
W duzym stopniu wplynie to na brak wysokich pozioméw stezen zanieczyszczen powietrza.
Na pozostatych obszarach zaprojektowana zostala zielen izolujaca, ktéra oprocz funkeji
krajobrazowej, przyczyni si¢ rowniez do ograniczenia wplywu drogi na powietrze atmosferyczne.

6.4. Oddziatywanie na wode
6.4.1. Wody powierzchniowe

Z uwagl na sposoéb odwodnienia projektowanej drogi analizie podj¢to dwa rozwigzania:
wariant preferowany A polegajacy na odprowadzeniu wod deszczowych do ciekéw
powierzchniowych oraz do sieci kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ w ulicy Poznanskiej oraz
wariant preferowany B polegajacy na odprowadzeniu woéd do zbiornikéw chlonno-
odparowujacych.

Dla wariantu A wody 2z analizowanego ukladu drogowego beda odprowadzane
projektowang kanalizacja deszczowa lub projektowanymi rowami przydroznymi do trzech zlewni:

e row RC-1 stanowiacy doplyw rzeki Krepicy (odbiornik woéd opadowych
pochodzacych z odwodnienia poczatkowego odcinka analizowanej drogi) -
planowana jest w trybie odrebnej inwestycji regulacji rzeki Krepica budowa w miejsce
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rowu RC-1 kolektora deszczowego, ktorego przekrdj uwzglednia przyjecie wod
z odwodnienia pasa drogowego projektowanego odcinka DK-25.

o rzeka Krepica (odbiornik woéd opadowych pochodzacych z odwodnienia $rodkowego
odcinka analizowanej drogi, facznie z projektowana estakada),

e row przydrozny przy DK-12 (ulica Poznanska) ciazacy do rzeki Prosny (odbiornik
wod opadowych pochodzacych z odwodnienia konficowego odcinka analizowanej

drogi).

Aktualne parametry zlewni Krepicy i obcigzenie hydrauliczne rzeki nie zezwalajg
na wprowadzenie do niej catkowitej ilosci wod opadowych i roztopowych, splywajacych
z przyleglych terenow.

Warunkowa zgoda na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w ilosci 1642 1\s do
Krepicy z projektowanego odcinka drogi krajowej DK 25 w Kaliszu zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 18 lipca 201 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 1. poz. 145 ze zm.) zostala wyrazona
przez Marszatka Wojewoddztwa Wielkopolskiego (pismo DR-1V.7324.1.396.2013 z dnia 11 XII
2013). Istote stanowi fakt, ze przed oddaniem do uzytkowania projektowanej obwodnicy Kalisza
bedacej przedmiotem niniejszego opracowania niezbedne jest wykonanie kompleksowej regulacji
rzeki Krepicy jako odrebnej inwestycji zapewniajacej bezpieczefistwo powodziowe tej czescl
Kalisza. Tym samym odwodnienie ukladu drogowego do rzeki Krepica moze zostaé oddane do
eksploatacji dopiero po zrealizowaniu prac zwigzanych 2z przebudowa rzeki, zawartych
w projekcie Hydroporojektu. Musi zosta¢ wczes$niej wykonana regulacja rzeki Krepicy,
przebudowa 1 regulacja rowu RC-1, bedacego doplywem Krepicy oraz wybudowanie polderow
zalewowych w dolinie rzeki.

Postgpowania administracyjne i prace projektowe obu inwestycji moga by¢ prowadzone
réwnolegle, lecz z zachowaniem w konicowej fazie wlasciwej - opisanej powyzej - kolejnosci prac.
Wykonanie prac zwigzanych z regulacja Krepicy przed podiaczeniem projektowanego ukladu
drogowe umozliwi bezproblemowe przyjecie wod ze zlewni drogowej do rzeki Krepica.

Wariant preferowany B

Aktualne parametry zlewni Krepicy i obcigzenie hydrauliczne rzeki nie zezwalaja na
wprowadzenie do niej catkowitej ilosci wdéd opadowych i roztopowych, splywajacych
z przyleglych terendéw. Odwodnienie drogi do zlewni rzeki Krepicy byloby mozliwe jedynie
w przypadku wczesniejszego wykonania prac zwiazanych z regulacja koryta rzeki zgodnie
z koncepcja pn: ,,Regulacja cieku Krepica od odcinku od Biskupic do rzeki Prosny”. Z uwagi na
trudnosdci z odprowadzeniem woéd opadowych z nowopowstaltej drogi do zlewni rzeki Krepicy,
zaprojektowane zostalo wariantowe odprowadzenie wod deszczowych nie do ciekow
powierzchniowych, ale do zbiornikéw chtonno-odparowujacych.

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty, umozliwia
zastosowanie przedstawionych rozwiazan, zgodnie z § 12. 1. tego rozporzadzenia:

§ 12 1. Ogranicza si¢ moliwosé bezposredniego odprowadzania wid g odwodnieri orag Sciekdw
opadowych i roztopowych 3 kanalizagi deszezowey, dopuszezajac do realizacyi tylko te prypadki, dla ktdrych w
kontekscie realizacii Jafogonych funkgji rozpatrzono i zastosowano rozwiqzania minimalizujqce
utrate naturalnej retencii oraz spowolniajgce odplyw odprowadzanych wdd i przywracajgce w
mozliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odptywu.

W celu odwodnienia fragmentu drogi DK 25 zaprojektowano 7 zbiornikéw chfonno-
odparowujacych.
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6.4.1.1. Faza budowy

Praca maszyn, urzadzen 1 pojazdéw budowlanych moze powodowac podczas prowadzenia
rob6t przy budowie projektowanej obwodnicy Kalisza bedacej przedmiotem niniejszego
opracowania niewielkie zagrozenie dla §rodowiska poprzez wprowadzanie zanieczyszczen do wod
powierzchniowych badz gruntu. Zagrozenie to moze wystapi¢ rowniez w przypadku mycia opon
pojazdow, zabezpieczajacego przed emisja pylow w trakcie prowadzenia prac. Na obecnym etapie
nie jest mozliwe dokladne wskazanie ilosci potencjalnych zanieczyszczen $rodowiska wodno-
gruntowego. Przy wlasciwym postepowaniu z odpadami (np. obieg zamkniety myjek kot
samochodowych z odstojnikami ) zagrozenie to nie wystapi.

Zanieczyszczenia moga ponadto pochodzi¢ ze zrédel socjalnych — zaplecze socjalne
budowy. Ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw bedzie zalezna od ilosci pracownikow.

Srodki minimalizujace

Dla zabezpieczenia woéd powierzchniowych przed zanieczyszczeniem $ciekami z baz itp.,
w przypadku wszystkich wariantéw, wymagane jest:

e Ujecie S$ciekéw sanitarnych z baz transportowych 1wykonanie tymczasowych
urzadzen do ich magazynowania i oczyszczania przed odprowadzeniem do wod
powierzchniowych lub wywozenie $ciekéw do oczyszczalni $ciekow komunalnych,

e Zabezpieczenie $ciekow pochodzacych z mycia opon pojazdéw, poprzez ich ujecie
1 podczyszczenie z zawiesiny, przed wprowadzeniem do ciekéw, lub montaz instalacji
myjek w obiegu zamknigtym,

e Ujecie wod deszczowych i gruntowych z odwodnienia wykopéw 1ich mechaniczne
podczyszczanie z zawiesiny (piasku, gliny, itp.), a nast¢pnie wprowadzenie tych wod
do ciekéw powierzchniowych w obrebie projektowanej drogi. Z uwagi na niewielkie
glebokosci wykopow nie zostanie w toku robét naruszone zwierciadlo wod
gruntowych, a tym samym nie dojdzie do zjawiska naruszenia stanu gospodarki
gruntowo-wodnej.

W celu uniknigcia niekorzystnego oddzialywania na stosunki wodne w trakcie prowadzenia
ewentualnych prac w korytach niewielkich ciekéw irowéw melioracyjnych (dla wariant
preferowanego A) nalezy przestrzegac nastepujacej kolejnosci prac:

e Oczyszczenie terenu przewidywanego do przerzucenia koryta cieku z roslinnosci
1 humusu, a nastgpnie zdeponowanie go w celu pézniejszego wykorzystania,

e Wybudowanie i umocnienie nowego koryta,

e Przekierowanie wod istniejacego cieku do projektowanego,

e Osuszenie starego koryta cieku,

e Rozbiérka umocnien i likwidacja istniejacego koryta.
6.4.1.2. Faza eksploatacji

W zaleznosci od analizowanego odcinka projektowanej drogi, odwodnienie jej nawierzchni
odbywac¢ si¢ bedzie w nastepujacy sposob:
e na odcinku projektowanej estakady — poprzez wpusty deszczowe z czesciami
osadczymi do projektowanej kanalizacji deszczowej,

e na pozostalych odcinkach projektowanej drogi — poprzez splyw powierzchniowy do
projektowanych rowoéw przydroznych lub poprzez wpusty deszczowe z cze$ciami
osadczymi do projektowanej kanalizacji deszczowej.
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Projektowana droga w wariancie preferowanym A moze by¢ Zrédlem powstawania
zanieczyszczen rzeki Krepicy poprzez wody zanieczyszczone substancjami splukiwanymi wraz z
wodami deszczowymi z powierzchni drogi do przydroznych rowow, ktorymi beda one kierowane
do tej rzeki. Rzezba terenu jest korzystna z punktu widzenia odwodnienia korpusu drogi. Budowa
sieci rowow przydroznych oraz przeprowadzenie istniejacych ciekéw pod korpusem drogi wiaze
si¢ z koniecznodcig wykonania odpowiedniej ilosci przepustow. W przypadku budowy wariantu
preferowanego B nie istnieje bezposrednie zagrozenie przedostaniem si¢ zanieczyszczen do
ciekéw powierzchniowych.

Projektowane przedsiewzigcie stanowi¢ bedzie zrédlo emisji $ciekow ze splywow
opadowych z powierzchni szczelnej projektowanej drogi.

Srodki minimalizujace

Realizacja przedsiewzigcia wymagac bedzie spelnienia nastgpujacych warunkow:

¢ Odwodnienia do rzeki Krepicy uktadu drogowego w wariancie preferowanym
A musi zosta¢ wykonane pod warunkiem przeprowadzenia wczesniej prac
zwigzanych z regulacja koryta rzeki zgodnie z koncepcja pn: Regulacja cieku
Krepica od odcinku od Biskupic do rzeki Prosny”

e W przypadku budowy drogi w wariancie preferowanym B prace budowlane
moga zostaC wykonane bez wczesniejszych prac zwigzanych z regulacja rzeki
Krepicy,

e Regularne czyszczenie oraz kontrola zbiornikéw chlonno - odparowujacych.
Usuwanie na jesien zalegajacych liSci, usuwanie wszelkich materialéw mogacych
ograniczy¢ pochlanialno$¢ wody w zbiorniku,

e Zaprojektowanie systemu rowéw trawiastych jako urzadzen oczyszczajacych spltywy
powierzchniowe z drég 1 poboczy.

o Oczyszczania Sciekéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego [Dz. U. Nr 137, poz.984 ze zmianami| tak, aby na odplywie
zawarto$¢ zawiesin ogllnych nie byla wigksza niz 100 mg/l a weglowodordéw
ropopochodnych 15 mg/1,

e Zgodnie z Ustawg z dnia 18 lipca 2001 roku ,,Prawo wodne” (t.j. Dz. U. 22012 r.
poz.145) w przypadku odprowadzania splywéw opadowych do wéd lub do ziemi
nalezy dla projektowanego systemu odwodnienia uzyska¢ pozwolenia wodnoprawne
—art. 122 ust. 1 pkt 1 lub 3 ustawy.

6.4.2. Wody Podziemne
6.4.2.1. Faza budowy

Budowa analizowanych wariantéw drogi w Kaliszu pociaga za soba trwale zmiany
w uksztaltowaniu powierzchni terenu. Prace niwelacyjne wiaza si¢ z wykonywaniem wykopow
i przemieszczaniem duzych mas gruntu. Wymagana bedzie réwniez budowa duzego obiektu
mostowego nad rzeka Krepica.

Usuniecie powierzchniowej warstwy gruntu wigze si¢ z mozliwoscia usunigcia catosci lub
czgsci warstwy izolujacej, a takze skroceniem drogi migracji zanieczyszczen itym samym
ostabieniem proceséw samooczyszczania.
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Srodki minimalizujace

Na etapie realizacji inwestycji konieczne bedzie unikniecie potencjalnego oddzialywania na
wody podziemne, nalezy wigc:

e unika¢ lokalizacji baz materialowo sprze¢towych i zapleczy socjalnych w dolinach
rzek;

e zabezpieczy¢ srodowisko wodno-gruntowe przed przedostaniem si¢ $ciekow, paliw,
smardéw 1 substanciji ropopochodnych, pochodzacych z maszyn budowlanych;

e wyposazy¢ plac budowy w sorbenty umozliwiajace zwigzanie ewentualnych
zanieczyszczen przed przeniknieciem do §rodowiska wodno-gruntowego.

6.4.2.2. Faza eksploatacji

Eksploatacja drogi stanowi potencjalne zagrozenie dla jakosci wéd podziemnych.
W wyniku infiltracji do warstw wodonos$nych moga przedosta¢ si¢ substancje ropopochodne
(smary, oleje paliwa) oraz chlorki pochodzace z odsniezania.

Wyniki analizy pod katem ilosci zawiesin w splywach z powierzchni szczelnych drég
wskazuja, 1z w trakcie eksploatacji drogi nie zostana przekroczone dopuszczalne wartodci
wskaznika.

Srodki minimalizujace

e Dla zabezpieczenia wod powierzchniowych oraz woéd podziemnych przed zrzutem
zanieczyszczen w postaci osadow i weglowodorow  ropopochodnych nalezy
zaprojektowa¢ rowy trawiaste jako urzadzenia oczyszczajace splywy z powierzchni
szczelnych przed ich infiltracja do systemu wod podziemnych.

6.4.3.  Oddziatywanie na jednolite cz¢sci wod

Planowane przedsigwzigcie lezy w obrebie jednostki RW60001718474 — Krepica. Ocena
ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych okreslona jest jako zagrozona.

Potencjalnymi czynnikami ryzyka oddzialujacymi na wskazniki decydujace o stanie
ckologicznym i chemicznym wéd powierzchniowych i1 podziemnych w przypadku analizowanej
inwestycji sa:

e emisja $ciekow z placu budowy,

e emisja zanieczyszczen transportowanych wraz z woda opadowa splywajaca z
powierzchni szczelnych drog,

e przedostanie si¢ substancji niebezpiecznych do srodowiska wodnego na skutek
sytuacji awaryjnych.

W przypadku zastosowania wskazanych srodkéw, nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu
projektowanej inwestycji na mozliwos¢ nieosiagniecia celow $rodowiskowych dla jednolitych
czgs$cl wod na analizowanym terenie.

6.5. Oddziatywanie na klimat

Inwestycja drogowa charakteryzuje si¢ bardzo malym oddziatywaniem na klimat wigkszych
jednostek fizycznogeograficznych. Oddzialywanie ma zwykle znaczenie dla mikroklimatu
najblizszego otoczenia drogi, oraz jej szczegélnych elementéw, takich jak stoki nasypéw
1 wykopoéw. Z uwagi na brak wigkszych nasypéw, oddziatywanie lokalne bedzie znikome.
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Srodki minimalizujace
Ze wzgledu na niewielkie, acz trwale zmiany w uksztaltowaniu powierzchni nie jest
mozliwe zmniejszenie oddzialywania w tym zakresie. Z uwagi na mozliwos¢ powodowania

zagrozenia w ruchu drogowym poprzez tworzenie zasp $nieznych oraz wystgpowanie osadéw
atmosferycznych wskazuje si¢ na:

e wykonania nasadzen ochronnych na terenach otwartych

e konieczno$¢ doraznego usuwania §liskosci.

6.6. Oddziatywanie na przyrode ozywiona
6.6.1.  Flora
6.6.1.1. Faza budowy

Trwale zajecie terenu pod droge oraz tymczasowe zajecie obszarow przyleglych do
budowanej drogi pod place skltadowe i drogi dojazdowe zwiazane jest ze zniszczeniem siedlisk
florystycznych. Roslinno$¢ wystepujaca obecnie na tych terenach zostanie wycieta oraz usunigta
zostanie wierzchnia warstwa gleby. Z przyrodniczego punktu widzenia usuwanie zieleni bedzie
niekorzystne, jednak niemozliwe do uniknigcia przy realizacji przedsigwzigcia.

Srodki minimalizujace
e racjonalne okreslenie zakresu usuniecia roslinnosci niskiej 1 humusu;

e ograniczenie wycinki drzew i krzewéw do wielkosci bezwzglednie koniecznej
z punktu widzenia realizacji inwestycji; jako bezwzglednie konieczne do usunigcia
wskazuje si¢ na drzewa, ktore znajduja si¢ bezposrednio w pasie drogowym oraz
w pasie do 2 m od granic usunigcia humusu;

e zabezpieczenie drzew pozostajacych w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego
(do 2 m) poprzez wykonanie wokél pnia szalunku z desek na opaskach ze slomy,
celem ostonigcia pni przed uszkodzeniem przez maszyny budowlane.

e skladowanie materialéw budowlanych (urobek, materialy sypkie, prefabrykaty,
materialy chemiczne itp.) poza terenem znajdujacym si¢ w obrysie korony drzew,
a takze ograniczenie mozliwosci poruszania si¢ pojazdéw budowy w bezposrednim
sasiedztwie drzew, co pozwoli na uniknigcie kompakceji gruntu i uszkodzenia systemu
korzeniowego drzew i krzewow;

e unikanie przysypywania terenu pod drzewami warstwa grubsza niz 20 cm gruntu, co
grozi utrata funkcji wymiany gazowej korzeni drzew 1 krzewow;
e lokalizowanie baz 1 zapleczy budowy poza terenami zalesionymi i wilgotnymi;

w przypadku analizowanej inwestycji obejmuje to rejon rowu melioracyjnego w km
0+750 + 0+850 oraz doling Krepicy w km 1+900 + 24200.

6.6.1.2. Faza eksploatacji

6.6.2. Fauna
6.6.2.1. Faza budowy

Wplyw budowy projektowanej drogi na zwierzeta bedzie polegal gtownie na ograniczeniu
lokalnych szlakéw migracyjnych w dolinach ciekéw oraz na terenach otwartych. W stosunku do
ssakow stwierdzonych podczas wizji terenowej, takich jak gryzonie, zajac czy sarna,
oddzialywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia ze wzgledu na brak ewidentnych szlakow
migracji. Gatunki te poruszaja si¢ po terenie otwartym, gdzie przewiduje si¢c budowe drogi, bez
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korzystania z konkretnych szlakéw. Do momentu rozpoczecia eksploatacji drogi, zwierzeta te
bedq porusza¢ si¢ po powierzchni budowy, niezaleznie od prowadzonych na niej prac.
Oddzialywanie to bedzie mieé charakter czasowy.

Srodki minimalizujace
1. Ochrona zwierzat ladowych

e Duzialania ochronne podjete dla zabezpieczenia ssakow, plazéw i gadéw powinny si¢
koncentrowac na zabezpieczaniu budowy przed wtargnieciem zwierzat na jej teren.

e Przed przystapieniem do prac w poblizu miejsc wystgpowania i migracji plazéw
(dolina rzeki Krepicy) nalezy wyznaczy¢ odcinki, na ktorych istnieje konieczno$é
zastosowania tymczasowych ogrodzen zabezpieczajacych przed wejsciem plazéw na
teren budowy oraz okresli¢ termin prowadzenia prac.

e Dla potrzeb ochrony §rodowiska zycia drobnych zwierzat, w tym gléwnie gryzoni,
plazéw igadow, wskazuje si¢ na konieczno§é¢ prowadzenia robét w sposob
niepowodujacy tworzenia pulapek bez wyjscia dla zwierzat. Wszelkie wykopy,
studzienki itp. powinny zosta¢ zabezpieczone tak, aby nie tworzyly
niebezpieczenstwa dla zycia zwierzat. Po zakoficzeniu dnia pracy wszystkie tego typu
elementy nalezy przykry¢ uniemozliwiajac wejscie zwierzgtom.

e Nalezy prowadzi¢ stala kontrole stanu szczelnosci urzadzen technicznych i instalacji.
Zwroci¢ szczegblng uwage na wykopy powstale w trakcie prac konstrukeyjnych.
Nalezy je bezwzglednie zabezpieczyé, bowiem stanowig $miertelng pulapke dla
malych 1$rednich zwierzat (ssaki, plazy, gady). Stalej kontroli powinny tez by¢
poddane wszystkie ogrodzenia i siatki zabezpieczajace plac budowy przed wejsciem
plazéw. Kontrola powinna mieé¢ miejsce kazdego dnia przed rozpoczeciem i po
zakoniczeniu dnia roboczego.

2. Miejsca legowe ptakéw

e W celu ochrony ptakéw gniazdujacych na terenie inwestycji, nalezy dostosowac
termin prac przygotowawczych do cyklu zyciowego tej gromady. Doroste osobniki sa
w stanie uniknaé bezposredniego zagrozenia, poprzez przeniesienie si¢ na sasiadujace
z inwestycja tereny, ktore sprzyjaja bytowaniu ptakow. Szczegdlna ochrong nalezy
obja¢ gniazda, legi i mlode osobniki ptakéw gniazdownikow. Lokalizacja gniazd
moze ulega¢ zmianie w kazdym okresie leggowym, dlatego usunigcie zieleni, zaréwno
w postaci drzew ikrzewow, jak rodlinnosci zielnej, nalezy przeprowadzié poza
okresem legowym, przypadajacym od 01 marca do 30 sierpnia. Stwierdzone na
terenie inwestycji gatunki do tego czasu wyprowadza legi. Nie obserwowano tam
gatunkéw  przystepujacych do wigcej niz dwoch legdow w sezonie, mogacych
zajmowac gniazda po 30 sierpnia;

6.6.2.2. Faza eksploatacji

Eksploatacja projektowanej drogi jest potencjalnym zrédlem kolizji ze szlakami migracii
zwierzat, co jest najwyrazniej zaznaczajacym si¢ rodzajem oddzialywania tego rodzaju inwestycji.
Zagrozenie to uzaleznione jest od natezenia ruchu na drodze oraz charakteru zasiedlajacych teren
inwestycji zwierzat. W szczegdlnosci dotyczy ono plazow, ktére ze wzgledu na ograniczone
mozliwosci ucieczki ging pod kolami przejezdzajacych pojazdéw.

Projektowane zbiorniki odparowujace posiadaja skarpy o nachyleniu 1:2 od strony
przeciwnej do drogi. Ma to umozliwi¢ fatwe wydostanie si¢ malych zwierzat, ktére przypadkowo
moglyby dostac si¢ do tych zbiornikéw.
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Biorac pod uwage fakt, ze zinwentaryzowane miejsce licznego wystepowania plazéw nad
rzeka Krepica przekroczone zostanie ok. 315 metrowa estakada, negatywny wplyw
przedsiewzigcia na §rodowisko plazéw na etapie eksploatacji zostanie wyeliminowany. Istniejacy
lokalny szlak migracji wzdluz rzeki nie zostanie przerwany. Dotyczy to rowniez wszystkich
malych zwierzat, mogacych potencjalnie migrowac¢ wzdluz doliny rzeki. Z uwagi na uregulowany
1 umocniony charakter cieku, zabudowe hydrotechniczna, tereny mieszkaniowe polozone
w bezposrednim sasiedztwie cieku oraz ogrodzenie dzialtek, ze szlaku nie korzystaja $rednie i duze
zwierzeta.

6.7. Oddzialywanie na krajobraz
6.7.1.  Faza budowy

Faza budowy jest etapem krétkotrwalym nie oddzialujacym na krajobraz w dluzszej
perspektywie.
6.7.2.  Faza eksploatacji

Trasa drogowa w zaprojektowanej formie stanowi¢ bedzie nowy element w krajobrazie
1w do$¢ istotny sposodb bedzie ten krajobraz ksztaltowac. W miejscu dominacji krajobrazu

kulturowego rolniczego, droga wprowadzi zaburzenie dla obserwatoréw zewnetrznych, jednakze
pozwoli wyeksponowac cechy krajobrazu uzytkownikom drogi.

Srodki minimalizujace
e W celu zmniejszenia negatywnego wplywu projektowanej drogi zastosowane zostang

nasadzenia zieleni maskujace antropogeniczne formy terenu oraz konstrukcje
obiektéw mostowych.

6.8. Oddzialywanie na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe
6.8.1.  Faza budowy

Zgodnie z opinia Wojewddzkiego Urzedu Zabytkow w Poznaniu delegatura w Kaliszu
z dnia 24.10.2012 roku (pismo nr Ka-WA.5183.3357.1.2012), przedmiotowa inwestycja potozona
jest w strefie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych pradziejowych, sredniowiecznych
1 nowozytnych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. Zlokalizowane obiekty zabytkowe
zostaly odkryte niedawno, nie dokonano ich zweryfikowania. Nie spelniaja wymagan
konserwatorskich przy ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Opinia konserwatorska nakazuje wykonanie ekspertyzy archeologicznej terenu okreslajaca
oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia drogowego na zabytki archeologiczne, ktéra bedzie
podstawa do wydania zalecent konserwatorskich przy realizacji budowy drogi w Kaliszu.

6.8.2.  Faza eksploatacji

Na etapie cksploatacji nie przewiduje si¢ oddzialywania Zadnego wariantu na dobra
materialne oraz dziedzictwo kulturowe.

6.9. Oddzialywanie na zdrowie ludzi

Potencjalny negatywny wplyw ruchu samochodowego polega gléwnie na wytwarzaniu
halasu i wibracji oraz zanieczyszczaniu powietrza, wody 1 gleby. Za najbardziej uciazliwe skutki
eksploatacji drogi uwaza si¢ przede wszystkim hatas i skazenia powietrza.

Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono:
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e w zakresie ochrony jakosci sanitarnej powietrza atmosferycznego na podstawie
wykonanych analiz mozna stwierdzi¢, ze w zakresie kryterium ochrony zdrowia ludzi:

1. dla pylu zawieszonego nie wystepuja przekroczenia wartosci dopuszczalnej dla obu
wariantow i obu prognoz ruchowych,

2. dla dwutlenku azotu nie wystepuja przekroczenia wartosci dopuszczalnej dla obu
wariantow i obu prognoz ruchowych

Oznacza to, ze projektowane przedsiewzigcie spelnia warunki ochrony powietrza
atmosferycznego w zakresie ochrony zdrowia ludzi.

e w zakresie ochrony klimatu akustycznego stwierdzono, ze budowa drogi bedzie
powodowac¢ ponadnormatywne oddzialywanie dla obszaréw 1 obiektéw chronionych
przed hatasem. Wymagane wigc wybudowanie ekrandéw akustycznych wzdtuz drogi.

e w zakresie ochrony gleb — w zakresie oddzialywania na gleby zwigzanych z presja
zanieczyszczen powietrza, ze standardy stezeni metali i weglowodoréw miescié si¢
beda w granicach pasa drogowego; w zakresie oddzialywania na gleby w wyniku
zasolenia zwigzanego z zimowym utrzymaniem przewiduje si¢, ze jony chlorkowe
zostang przejete  z nawierzchni ipobocza przez system odwodnienia. Przy
zastosowaniu dostgpnych obecnie urzadzen ochronnych nie ma w praktyce
mozliwosci  ich  wyeliminowania. Zostang one odprowadzone w sposob
zorganizowany, praktycznie eliminujac ich rozpraszanie w przestrzeni glebowej.
Zagrozenia powierzchni ziemi typu fizykochemicznego moga wystapic takze w czasie
awarii, katastrof lub wypadkéw z udzialem pojazdéw samochodowych poruszajacych
si¢  po analizowanych odcinkach drogowych 1 przewozacych substancje
niebezpieczne, powodujace skazenie powierzchni terenéw przyleglych. Trwate lub
okresowe zmiany powierzchni terenu w tym wypadku moga by¢ spowodowane
wylaniem substancji toksycznym wprost do gruntu lub pozarem. Wiaze si¢ z tym
zwykle koniecznos$¢ wymiany gruntu. Oddzialywania te maja jednak charakter
okresowy i w niewielkim stopniu wplywajacym na powierzchni¢ ziemi.

6.10. Oddziatywanie w przypadku powaznych awarii

Prawdopodobienistwo wystapienia awarii na projektowanej drodze z udzialem substancji
niebezpiecznych jest niewielkie i zdarzenia te naleza do zdarzen rzadkich. Prawdopodobienistwo
to jest funkcja m.in. udzialu samochodéw ci¢zarowych przewozacych materialy niebezpieczne
w §redniodobowym natezeniu ruchu, dlugosci odwadnianego odcinka, odleglosci drogi
od odbiornika 1 ksztaltuje si¢ w granicach od jednego razu na kilkadziesiat do jednego razu
na kilkaset lat.

Potencjalnie najwigksze zagrozenia moga wywola¢ awarie 1 katastrofy chemiczne.
Dominujacymi  sq tu w szczegblnosci zagrozenia wynikajace ze sposobu transportu
niebezpiecznych substancji chemicznych. W wyniku awarii, cz¢sto polaczonych z negatywnym
wplywem sit przyrody, do otoczenia w sposéb niekontrolowany przedostaje si¢ corocznie duza
ilo$¢ substancji chemicznych mogacych powodowac potencjalne zagrozenie.

W przypadku awarii drogowych z udzialem towaréw niebezpiecznych zakres czynnosci
wykonywany przez jednostki Pafdstwowej Strazy Pozarnej obejmuje w szczegolnosci:

e ratowanie zycia ludzi uwiezionych w pojazdach,

o identyfikacje rodzaju substancji stwarzajacej zagrozenie w czasie powstalego
zdarzenia,

e prognozowanie rozwoju skazenia srodowiska i oceng rozmiaréw zagrozenia,
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e dostosowanie sprzetu oraz technik ratowniczych do miejsca zdarzenia irodzaju
towaru niebezpiecznego,

e przepompowywanie substancji do nowych lub zastepczych zbiornikéw,

e obwalowanie lub uszczelnianie miejsc wycieku,

e ograniczanie parowania,

e zatrzymanie emisji substancji stwarzajacej zagrozenie i likwidacje wycieku,
e zwigzywanie rozlanego paliwa sorbentami,

e stawianie zapor na ciekach lub obszarach wodnych zagrozonych skutkami wycieku
substancji,

e zbieranie substancji z powierzchni wody lub gleby.

Zastosowane powyzsze rozwigzania techniczne pozwola w pelni zabezpiecza $rodowisko
wodno-gruntowe przed zanieczyszczeniami substancji niebezpiecznej, ktéra moze uwolni¢ si¢
podczas wystapienia powaznej awarii na drodze.

6.11. Oddzialywanie transgraniczne

Analizowany teren znajduje si¢ w odleglosci ok. 227 km od zachodniej granicy kraju i ok.
170 km do granicy potudniowej. Projektowana inwestycja ma charakter krétkiego odcinka drogi,
nie bedzie przekracza¢ obiektow pozostajacych w lacznosci z elementami $rodowiska poza
granicami kraju.

Podczas prac budowlanych oraz eksploatacji drogi nie nastapi ryzyko bezposredniego ani
posredniego  oddzialywania  na  §rodowisko  spoleczno-przyrodnicze o charakterze
transgranicznym.

6.12. Oddziatywanie skumulowane

Oddziatlywanie = skumulowane bedzie dotyczylo gléwnie emisji hatasu 1 emisji
zanieczyszczenn do powietrza atmosferycznego. Oddzialywania skumulowane w  zwigzku
z budowa projektowanej obwodnicy moga si¢ pojawi¢ w kilku przypadkach: wraz z zakladami
przemystowymi, lotniskami, drogami przecinajacymi analizowany uklad drogowy oraz z liniami
kolejowymi. Z uwagi na brak lotnisk, kolei i terenéw przemyslowych w analizie uwzgledniono
jedynie oddziatywanie z drogami.

Oddziatywanie skumulowane bedzie widoczne w poczatkowym i koncowym odcinki drogi.
Przy wezle w poludniowej czesci oddzialywanie zwiazane bedzie z wczedniejszym odcinkiem
DK 25 oraz zjazdem z obwodnicy w kierunku centrum miasta. W rejonie tym aktualnie znajduja
si¢ tereny nieuzytki. W przysztosci planowany jest tutaj rozwdj strefy przemystowej. Zabudowa
mieszkaniowa dzielnicy Dobrzec znajduje si¢ w znacznej odlegtosci od potaczenia drég. Drugim
miejscem z widocznym oddzialywaniem skumulowanym w zakresie oddzialywania halasu jest
rejon wlaczenia do ulicy Poznanskiej. Zwigzane to bedzie ze stosunkowo duzym natezeniem
ruchu na drodze krajowej DK 12. Teren w rejonie polacznia nie jest uzytkowany w celach
mieszkaniowych. Dominuja tutaj tereny otwarte nieuzytkdéw i upraw rolnych.

W pozostalych miejscach skrzyzowania obwodnicy z drogami oddzialywanie skumulowane
bedzie znikome. Male natgzenie ruchu w rejonie ul. Dobrzeckiej i ul. Korczak oraz przejscie nad
doling Krepicy estakada nie przyczyni si¢ do zwigkszenia oddzialywania projektowanej drogi.

Droga zbiorcza w rejonie km 1+500 bedzie spetnia¢ role drogi lokalnej, przewidywane
natezenie nie przyczyni si¢ do zwigkszenia oddziatywania obwodnicy DK 25.
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6.13. Oddzialywanie w przypadku niepodejmowania przedsigwzigcia

Przez powiat kaliski przebiegaja obecnie dwa gtéwne szlaki komunikacyjne. Pierwszym jest
droga nr 12 laczaca granice z Niemcami z granica z Ukraing (E373) oraz droga nr 25 laczaca
Pomorze Srodkowe z aglomeracja wroclawska. Drogi te krzyzujq si¢ w Kaliszu, dzigki ktérym
miasto jest polaczone z poszczegélnymi aglomeracjami kraju.

Objazd przez miasto Kalisz przebiega w granicach miasta a miejscami przez jego centrum
1 stwarza szczegolne utrudnienie dla ruchu lokalnego. Ponadto Kalisz jest na drugim miejscu
w kraju pod wzgledem wzrostu ilo$ci samochodéw. Brak w miescie obwodnic powoduje, ze ruch
tranzytowy samochodéw prowadzony jest przez centrum miasta. W przypadku niepodejmowania
budowy projektowanej ulicy w ciggu drogi krajowej nr 25 istniejacy krajobraz pozostanie bez
zmian. Oznacza to jednak, ze dotychczasowy bieg drogi krajowej nr 25 pozostanie réwniez bez
zmian, a wigc przez centrum Kalisza bedzie odbywal si¢ znaczny ruch samochodowy, rosnacy
z roku na rok. Dla mieszkaicow i uzytkownikéw tej drogi oznacza to mniejsze bezpieczefstwo,
ucigzliwosci zwigzane z zatloczeniem miasta i zakorkowaniem ulic, oraz trudnosci z poruszaniem
si¢ po miescie, takze komunikacja miejska.

6.14. Oddzialywanie na etapie likwidacji przedsigwzigcia

Charakterystyczna cecha inwestycji liniowych o charakterze drég, jest ich trwalo$é
eksploatacyjna, liczona niejednokrotnie w setkach lat. Biorac pod uwage koniecznos$¢ zapewnienia
cigglosci sieci komunikacyjnej w rejonie inwestycji, likwidacja projektowanej drogi wydaje si¢
malo prawdopodobna.
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7. MOZLIWE KONFLIKTY SPOLECZNE

Planowana inwestycja polegajaca na budowie fragmentu obwodnicy miasta Kalisza w ciagu
drogi krajowej nr 25 z uwagi na przebieg przez tereny zabudowane (gléwnie zabudowa
zagrodowa) jest przedsiewzigciem mogacym wywola¢ znaczne konflikty spoleczne. Budowa
drogi wedlug planowanego przebiegu budzi bardzo duze niezadowolenie spolecznosci
zamieszkujacej tereny wzdluz ulicy Korczak. Wzdluz tej ulicy znajdujg si¢ zarowno budynki stare,
jak 1 nowe, w tym jeden, dla ktérego pozwolenie na budowe zostalo wydane kilka lat temu.
W tym miejscu nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze wszystkie dostepne i obowiazujace materialy
planistyczne miasta (Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego,
a przede wszystkim miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) posiadaja zaznaczony
przebieg tej obwodnicy. Konflikty moze réwniez powodowaé polaczenie omawianej obwodnicy
z ulica Poznanska (DK 12). Spowoduje bowiem utrudnienia (aczkolwiek niewielkie) w dojezdzie
do istniejacej stacji paliw. Pozostale ewentualne konflikty spoleczne moga wynika¢ z obaw
o wystapienie ponadnormatywnych pozioméw halasu w obrebie terenéw mieszkaniowych
znajdujacych si¢ w bliskim sasiedztwie planowanej drogi. Problem ten bedzie dotyczyl
mieszkancéw domoéw mieszkalnych przy ulicy Korczak, Dobrzeckiej oraz osiedli przy ulicy
Wojciechowskiego. Tereny te zostana zabezpieczone przed negatywnym wplywem halasu
poprzez wybudowanie ekranéw akustycznych. Analiza akustyczna przeprowadzona w niniejszym
raporcie wykazala brak przekroczeni dopuszczalnych pozioméw hatasu na w/w  terenach.
Wskazana jest jednak kontrola parametréow akustycznych po zbudowaniu drogi. W przypadku
stwierdzenia ponadnormatywnych pozioméw hatasu na etapie eksploatacji obwodnicy,
zbudowane zostang kolejne ekrany akustyczne, przywracajace komfort akustyczny mieszkancom
terenéw lezacych w poblizu do drogi.

31

PLATANUS Ochrona Srodowiska



STRESZCZENIE - Raport o oddzialywaniu na srodowisko przedsiewzigcia pn.
,Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu od wezla w rejonie al. Wojska Polskiego do ul. Poznariskiej”

8. WSKAZANIE WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA PROPONOWANEGO DO
REALIZAC]JII JEGO ODDZIALYWANIE

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, ze kazdy z analizowanych wariantow

powodowac bedzie takie same konflikty srodowiskowe. Jest to zwigzane z malymi réznicami
w kwestii lokalizacji i rozwigzan technicznych projektowanej drogi. Ponizej wskazano wnioski
wynikajace  z analizy $rodowiskowej przeprowadzonej w ramach oceny oddzialywania
na $rodowisko przedmiotowego przedsiewzigcia.

1.

10.

11.

Zajetos¢ terenu dla przedsigwzigcia w wariancie A wynosi 42,16 ha, dla wariantu B —
42,7 ha, przy dlugosci 3,268 km.

Z uwagl przez przebieg przez doling Krepicy konieczna bedzie budowa obiektu
inzynierskiego obejmujacego doling cieku i zabudowe mieszkaniowsa; budowa nasypu pod
obiekt bedzie wymagata przemieszczenia znacznej ilosci mas ziemnych.

Pod katem propagacji hatasu komunikacyjnego, przedsi¢gwzigcie na etapie eksploatacii
spowoduje oddzialywanie, ktére zostanie zminimalizowane poprzez budowe ekranow
przy ulicy Korczak i1 ulicy Dobrzeckiej; etap realizacji bedzie charakteryzowal sie
oddziatywaniem okresowym i krétkotrwatym.

Realizacja 1 eksploatacja inwestycji nie beda powodowac przekroczenia norm
zanieczyszczen powietrza na terenach przyleglych.

Z punktu widzenia zagrozen jako$ci wod powierzchniowych realizacja drogi nie wplynie
na wzrost ryzyka zanieczyszczenia wod podczas przekraczania ciekdw — zastosowane
systemy odprowadzania i oczyszczania wod pozwola uniknaé negatywnego wplywu na
jako$¢ wod.

W zakresie stosunkéw wodnych, kwestia odprowadzenia wod do odbiornika, ktorym jest
koryto Krepicy bedzie mogla zosta¢ rozwiazana po realizacji zalozen programu ochrony
przeciwpowodziowej na rzece Krepicy w przypadku wariantu A. Wariant B nie bedzie
wymagal wczesniejszych prac w zlewni Krepicy.

Pod wzgledem warunkéw hydrogeologicznych przedsiewzigcie bedzie przebiega¢ z dala
od istniejacych uje¢ woéd podziemnych i ich stref ochrony bezposredniej. Nie istnieje
ryzyko  zanieczyszczenia ~woéd  podziemnych, dzigki  zastosowaniu  urzadzen
oczyszczajacych splywy z powierzchni drég.

Przedsigwzigcie nie spowoduje trwalego negatywnego oddzialywania na jednolite czg¢sci
wod. Realizacja zatozen Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie ochrony przed ryzykiem
nieosiagniecia celow srodowiskowych dla poszczegélnych JCW nie jest zagrozona przez
realizacje inwestycji.

Realizacja inwestycji nie spowoduje w wigkszym stopniu oddzialywania na klimat
W otoczeniu inwestycji.

W zakresie wplywu na srodowisko przyrodnicze pod katem utraty cennych siedlisk roslin
stwierdzono, ze charakter siedlisk oraz zbiorowisk rodlinnych jest uksztaltowany
antropogenicznie, bez udzialu rzadkich i chronionych siedlisk oraz gatunkéw rodlin,
grzybow 1 porostow. Realizacja przedsigwzigcia pozostanie bez istotnego wplywu na
cenne elementy flory regionu.

Realizacja przedsiewzigcia bedzie powodowala niewielkie i malo znaczace konflikty
przyrodnicze spowodowane przebiegiem projektowanej drogi przez siedliska zwierzat
ilokalne szlaki migracji. W trakcie nastapi kolizja ze strefa migracji plazéw w rejonie
doliny Krepicy. Prace spowoduja przecigcie lokalnej strefy migracji badZz miejsc
wystepowania plazéw w jednym przypadku, w km ok. 1+650 =+ 2+000.
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12. W niewielkim stopniu realizacja przedsigwzigcia moze stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla
legowych populacji ptakéw. Konieczne jest ograniczenie mozliwosci usunigcia roslinnosci
wysokiej w sezonie lggowym, jako §rodek minimalizujacy oddzialywanie na faune regionu.

13. Inwestycja nie koliduje z prawnie chronionymi terenami i obiektami przyrody ozywionej
1 nieozywione;.

14. Z uwagi na przebieg znacznej czeSci przedsiewziecia po terenie przeznaczonym pod
rozw6j zabudowy badZz funkcjonujacym obecnie jako tereny zabudowane, wplyw
przedsiewzigcia na krajobraz bedzie malo istotny.

15. Przedsigwzigcie przebiega przez strefe¢ ochrony konserwatorskie;.

16. Projektowana droga zajmie cze$¢ terendw obecnie wykorzystywanych rolniczo. Jednakze
z uwagl na zmiang¢ sposobu zagospodarowania terenu i jego wykorzystania zgodnie
z zapisami dokumentéw planistycznych, droga bedzie przebiegaé po terenach ustugowych
nie wykorzystywanych rolniczo.

17. Realizacja inwestycji bedzie wymagala wyburzenia pojedynczych elementéw istniejacej
zabudowy.

18. Z punktu widzenia emisji odpadéw czynnikiem generujacym najwigksza ich ilos¢ na etapie
realizacji bedzie proces wyburzenia obiektéw kubaturowych; eksploatacja wiaze si¢ ze
standardowymi ilo$ciami odpadow.

Z uwagi na wariantowanie przebiegu poprzez mozliwosci wilaczenia do istniejacego uktadu
drogowego (budowe i konstrukcje skrzyzowan) oddzialywanie w kazdym wariancie bedzie
zblizone. Przyjety w wariancie preferowanym uklad skrzyzowan jest zoptymalizowany z uwagi na
mozliwosci przepustowosci drog oraz bezpieczenstwa podroznych. W przypadku wariantu B
prace budowlane mozna bedzie rozpocza¢ bez wezesniejszych prac regulacyjnych w zlewni rzeki
Krepicy.

Przedsiewziecie polegajace na budowie przedmiotowego odcinka drogi bedzie oddzialywaé
na wickszo$¢ elementéw  $rodowiska  spoleczno-przyrodniczego najblizszej  okolicy.
Oddziatywanie na skladniki przyrodnicze bedzie zwiazane z przeksztalceniem powierzchni
terenu 1 wprowadzeniem nowego elementu do krajobrazu, co pociagnie za sobg niewielkie zmiany
w ukladzie ciekéw, mikroklimacie, szacie rodlinnej izwierzecej. W zakresie $rodowiska
spofecznego, nowy odcinek drogi wplynie na strukture ruchu samochodowego i dostepnosé
terenéw polozonych w jego sasiedztwie. Budowa przedsigwzigcia moze kolidowa¢ z obiektami
dziedzictwa kulturowego, zwlaszcza w aspekcie archeologii. Analizie poddano réwniez
oddziatywanie na warunki zycia ludzi, w tym klimat akustyczny i stan sanitarny powietrza oraz
wod.
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9. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Obszar ograniczonego uzytkowania wyznacza si¢ dla obszaréw chronionych zapisami
planu zagospodarowania przestrzennego, czyli obiektéw mieszkaniowych, zlokalizowanych na
terenach przewidzianych w planie miejscowym jako obszary zabudowy mieszkaniowej. Dla
terenéw nieobjetych  planem  zagospodarowania  przestrzennego, w obrebie, ktérych
zlokalizowane sa obiekty chronione przed halasem wlasciwe organy dokonuja oceny terendéw
(art. 115 ust. 2 Prawa ochrony $rodowiska) na podstawie faktycznego zagospodarowania
1 wykorzystania tego i sasiednich terenow.

Z uwagi na brak przekroczenr standardow Srodowiska wzdluz projektowanej drogi, nie
g g1,
przewiduje si¢, zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy ,,Prawo ochrony srodowiska”, koniecznosci

utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
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10. GOSPODARKA ODPADAMI

Na kazdym zetapéw funkcjonowania przedsiewzigcia, zaréwno w fazie budowy, jak
1 eksploatacji projektowanej drogi beda wytwarzane odpady.

10.1. Faza realizacji

Etap budowy bedzie powodowal wytworzenie odpadéw zwiazanych z eksploatacja maszyn
iurzadzen budowlanych. Ponadto, do odpadéw naleze¢ beda resztki niewykorzystanych
materialow oraz odpady komunalne z placu budowy i odpady powstate po likwidacji zapleczy
budowy.

Realizacja  przedsiewzigcia wymaga¢ bedzie wyburzen budynkéw  kolidujacych
z planowanymi pracami. Budynki te znajduja si¢ zaréwno po péinocnej stronie ulicy Korczak
(budynek mieszkalny oraz cieplarnie) jak i jej poludniowej stronie (budynki gospodarcze).

Do wyburzenia przeznaczono réwniez budynki znajdujace si¢ po podlnocnej stronie ulicy
Dobrzeckiej.

Roboty zwiazane z przebudows istniejacej DK 12 (ul. Poznanska) wiaza si¢ z koniecznoscia
rozbidrki istniejacych zjazdéw bocznych oraz przepustéw pod zjazdami. W ramach inwestycji
projektuje si¢ nowe zjazdy boczne wraz z przepustami.

Tabela 1: Zestawienie obiektow przeznaczonych do rozbiérki

Lp Rodzaj rozbiorek Ilosc
1 Budynki mieszkalne (2 kondygnacje) 3 szt.
2 Budynki gospodarcze 8 szt.
3 Nawierzchnia betonowa chodnika 351 m?
4 Nawierzchnia bitumiczna jezdni 5420 m?
5 Zjazdy boczne 18 szt.
6 Istniejace ogrodzenie 46 +50 m
7 Um'ocnienie betonowych rowéw na lacznicy wezta 180 m
Woijska Polskiego

W zwigzku z realizacja planowanego przedsiewzigcia konieczne bedzie przeprowadzenie
nastepujacych prac, w wyniku ktérych zostana wytworzone odpady: prace ziemne, prace
rozbiérkowe i modernizacyjne, budowa i prace pomocnicze.

10.2. Faza eksploatacji

Projektowana droga w fazie eksploatacji (po wybudowaniu) nie wymaga wykorzystania
surowcow. Wyjatkiem bedzie biezaca konserwacja obiektu, polegajaca na uzupelnianiu ubytkéw
powstalych w trakcie eksploatacii.

Podczas eksploatacji wytwarzane beda odpady, zwiazane gléwnie z uzytkowaniem
pojazdéw, poruszajacych sie przedmiotows droga. Ponadto, do odpadéw powstajacych w trakcie
cksploatacji naleza $rodki do usuwania §liskodci, odpady komunalne oraz odpady powstale
w wyniku wypadkéw 1 kolizji, w tym réwniez z udzialem samochodéw przewozacych substancje
niebezpieczne.

Za usuwanie odpadéw w trakcie eksploatacji drogi odpowiedzialny jest podmiot
zarzadzajacy droga poprzez wyznaczone przez niego sluzby. W przypadku sytuacji awaryjnych,
gdy istnieje ryzyko zanieczyszczenia srodowiska substancjami niebezpiecznymi, neutralizacja
1 usunieciem ich zajmuja si¢ wyspecjalizowane jednostki Pafistwowej Strazy Pozarne;.
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11. WARUNKI REALIZAC]I PRZEDSIEWZIECIA

11.1. Wytyczne do Projektu Budowlanego

W celu wlasciwego zabezpieczenia §rodowiska przyrodniczego oraz spolecznego, nalezy
podja¢ odpowiednie dzialania minimalizujace wskazane w niniejszym Raporcie. Ponizej
zestawiono dzialania, ktére nalezy uwzgledni¢ w Projekcie budowlanym oraz w instrukcjach dla

Wykonawcow.

1. W zakresie oddzialywania na powierzchni¢ ziemi:

Zaprojektowa¢ odpowiednie urzadzenia oczyszczajace w postaci rowow trawiastych,
ktére uniemozliwia przedostanie si¢ zanieczyszczenn wraz z wodg opadowsg
1 roztopowa do gruntu;

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ majac na uwadze oszczedno$¢ przestrzeni
zajmowanej pod place budowy, bazy materialowe oraz zaplecze technologiczne
1 socjalne;

Tereny sktadowania materialéw i miejsca postoju maszyn budowlanych zabezpieczy¢
przed przedostaniem si¢ ewentualnych zanieczyszczen do gruntu; ich lokalizacja
powinna mie¢ miejsce poza dolinami ciekow;

Po zakofniczeniu prac budowlanych teren w sasiedztwie drogi przywroci¢ do stanu
poprzedniego;

Zaplecze socjalne wyposazy¢ w szczelne instalacje sanitarne, a wytwarzane S$cieki
usuwac do oczyszczalni

2. W zakresie klimatu akustycznego:

Prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej

3. W zakresie oddzialywania na stan sanitarny powietrza:

Stosowanie gotowych mieszanek przygotowywanych w wytwoérniach dla ograniczenia
pylenia podczas przygotowywania spoiwa w miejscu budowy.

Na placu budowy nalezy ograniczy¢ pylenie np. poprzez zraszanie woda terenu
w okresach suszy oraz zabezpieczy¢ pyliste materialy sypkie przed ich rozwiewaniem
np. poprzez przykrycie plandekami.

Transport materialow sypkich wywrotkami wyposazonymi w oponicze ograniczajace
pylenie.

Mycie opon pojazdoéw wyjezdzajacych z budowy.

Wiytaczanie silnikéw podczas postoju badz zaladunku w celu ograniczenia emisji
spalin z maszyn budowlanych i samochodéw cigzarowych

4. W zakresie oddzialywania na wodg:

Oczyszczanie $ciekéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
$cieckéw do woéd lub ziemi oraz w sprawie substanciji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego [Dz. U. Nr 137, poz.984 ze zmianami| tak, aby na odplywie
zawarto$¢ zawiesin ogllnych nie byla wigcksza niz 100 mg/l a weglowodoréw
ropopochodnych 15 mg/1,

Zgodnie z Ustawg z dnia 18 lipca 2001 roku ,,Prawo wodne” (Dz. U. 2012 poz.145)
w przypadku odprowadzania sptywéw opadowych do wod lub do ziemi nalezy dla
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projektowanego systemu odwodnienia uzyska¢ pozwolenia wodnoprawne — art. 122
ust. 1 punkt 1 lub 3 ustawy.

Wybudowanie 7 zbiornikéw chlonno-odparowujacych w  przypadku wariantu
preferowanego B

Ujecie Sciekéw sanitarnych z baz 1wykonanie tymczasowych urzadzen do ich
oczyszczania przed odprowadzeniem do wod powierzchniowych lub wywozenie
$ciekéw do oczyszczalni §ciekéw komunalnych,

Ujecie wod deszczowych i1 gruntowych z odwodnienia wykopéw oraz pochodzacych
z procesu mycia opon pojazdéw na placu budowy 1 ich mechaniczne podczyszczanie
z zawlesiny (piasku, gliny, itp.), a nastgpnie wprowadzenie tych wod do ciekow
powierzchniowych w obrebie projektowanej drogi.

W celu uniknigcia niekorzystnego oddzialywania na stosunki wodne w trakcie

prowadzenia ewentualnych prac  w korytach niewielkich ciekéw 1rowdw
melioracyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacej kolejnosci prac:

» Oczyszczenie terenu przewidywanego do przerzucenia koryta cieku z roslinnosci

1 humusu, a nastgpnie zdeponowanie go w celu pézniejszego wykorzystania,

» Wybudowanie i umocnienie nowego koryta,

» Przekierowanie wéd istniejacego cieku do projektowanego,

» Osuszenie starego koryta cieku,

» Rozbidrka umocnien i likwidacja istniejacego koryta.

Unikanie lokalizacji baz materialowo sprze¢towych i zapleczy socjalnych w dolinach
rzek;

Zabezpieczenie Srodowiska wodno-gruntowego przed przedostaniem si¢ Sciekdw,
paliw, smaréw 1 substanciji ropopochodnych, pochodzacych z maszyn budowlanych,
poprzez wyposazenie w sorbenty;

5. W zakresie oddzialywania na klimat:

Koniecznosé doraznego usuwania §liskosci.

6. W zakresie oddzialywania na przyrode ozywiona:

Opracowanie planu wycinki;
Zabezpieczenie drzew ikrzewdw pozostajacych na placu  budowy przed
uszkodzeniem;

Pokrycie humusem odstoni¢tych powierzchni ziemi bezposrednio po zakonczeniu
prac budowlanych;

Usunigcie zieleni, zarowno w postaci drzew i krzewow, jak roslinnosci zielnej, poza
okresem legowym, przypadajacym od 01 marca do 30 sierpnia;

Ogrodzenie placu budowy przed wejsciem plazéw w dolinie rzeki Krepica;

7. W zakresie oddzialywania na dziedzictwo kulturowe:

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykona¢ ekspertyze archeologiczna,
ktéra umozliwi wydanie zalecent konserwatorskich przy realizacji budowy drogi.

11.2. Wytyczne eksploatacyjne

Na etapie eksploatacji inwestycji nalezy prowadzi¢:
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e Systematyczne usuwanie osadéw z rowoOw trawiastych oczyszczajacych splywy
opadowe,

e Staranne utrzymywanie rowow przydroznych,

o Stala pielegnacja zieleni, w przypadku jej ubytkdéw — uzupelnianie;

11.3. Analiza porealizacyjna i monitoring

W okresie po 12 miesigcach od przekazania przedsiewzigcia do uzytkowania wskazane jest
wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie weryfikacji stanu akustycznego $rodowiska
i podjecia ewentualnych dzialan naprawczych, zgodnie zart. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1ijego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko [Dz. U. Nr
199, poz. 1227 z pézn. zm.].

W celu skontrolowania poziomu emisji hatasu od drogi na etapie analizy porealizacyjnej

proponuje si¢ lokalizacje punktéw pomiarowych w kilometrach:

1. 1+100, strona prawa
1+250, strona prawa,
14370, strona prawa,
1 4920, strona prawa
14920, strona lewa
2+170, strona lewa

N A

2+170, strona prawa.

Lokalizacja punktéw monitoringu hatasu do analizy porealizacyjnej zostaly przedstawione
na zalacznikach mapowych. Badania hatasu nalezy wykona¢ metoda bezposrednia pomiaréw
cigglych, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwea 2011 roku w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomoéw w $srodowisku substancji lub energii
przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linia tramwajows, lotniskiem lub portem [Dz. U. Nr
140, poz.824].
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